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Ihre Holzfeuerung ist 
Ihre persönliche 
Unabhängigkeits-

erklärung. 



Designed & Engineered in Switzerland

www.ruegg.swiss
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Holz ist erneuerbar.  
Es wächst im Wald 
buchstäblich vor  
unserer Haustür.  
Holz ist C02-neutral  
und trägt nicht zur  
Klimaerwärmung bei. 
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ALLES BEGANN MIT EINER ZÜNDENDEN IDEE
Der Weg zum Erfolg – die Geschichte einer Familie

V 
or mehr als 65 Jahren radelte der 

junge Hafner Walter Rüegg, Gründer  
des führenden Schweizer Herstellers  
von Wohnraumfeuerungen, der Rüegg 
Cheminée Schweiz AG, mit seinem Fahr-
rad und Anhänger über die staubigen 
Strassen im Dörfchen Zumikon. Seine 
Mission: Den Kunden das knisternde  
Feuer in die Wohnstuben zaubern. Das 
allein ist dem umtriebigen Handwerker 
aber nicht genug. 

1 
959 erfindet er den ersten Kaminein

satz, dessen Feuerraum mit einer Glas- 

 
scheibe geschlossen werden kann. Zu-
nächst erntet er für seine Idee, die er 
sogleich patentieren lässt, mehr Spott 
und Häme als Begeisterung. Doch Walter 
Rüegg lässt sich nicht beirren, tüftelt weiter 
und in den 70er Jahren kommt der lang 
ersehnte Durchbruch. Die Ölkrise rückt 
die Holzfeuerung wieder in den Fokus. 
Walter Rüeggs Erfindung sorgt plötzlich 
weltweit für Furore und bildet die grund-
legenden Voraussetzungen für die effizi-
enten und schadstoffarmen Wohnraum-
feuerungen von heute. Die Patentfristen 
sind schon längst abgelaufen und Rüegg 
ist wohl zum meist kopierten Vorbild 

 
geworden. Darauf sind wir inzwischen 
sogar ein bisschen stolz. Rüegg hat sich 
zum Ziel gesetzt, diese Eigenschaft kon
sequent zu pflegen. Denn wenn man 
kopiert wird, muss man vieles richtig 
machen!

S 
eit über 65 Jahren tüfteln wir bei  

Rüegg mit Kreativität und Leidenschaft  
an der Perfektionierung des Flammen-
spiels im Wohnraum. 

I 
mmer stand und steht bei der Weiter

entwicklung unserer Produkte die Wert
schätzung im Mittelpunkt. Für Sie als 
Endkunde oder Ofenbauer, für das Holz 
als wertvolle nachwachsende und klima-
neutrale Energiequelle und für unsere 
Mitwelt, die uns ein einziges Mal ge-
schenkt wurde. 

H 
eute beschäftigt Rüegg 32 Mitarbei-

tende am Hauptsitz in Hinwil. Bei den 
weltweit exklusiv über die Rüegg Partner 
vertriebenen Produkten legt Rüegg hohen 
Wert auf Design, Qualität und die Ver-
wendung hochwertiger Materialien. 
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WAS MACHT DIE FIRMA RÜEGG SO ERFOLGREICH? 
Es sind drei Dinge: Kreativität, Wertschätzung und Leidenschaft

K 
reativität  

Wir haben Lust, Neues zu wagen.  
Da ist zunächst die Kreativität. Das ist 
die Lust, die Dinge immer wieder neu zu 
betrachten und Neues, Unbekanntes und 
Einzigartiges zu suchen – und zu wagen. 
So hat Rüegg zum Beispiel den mit einer 
Scheibe verschliessbaren Feuerraum 
erfunden und damit die grundlegen-
den Voraussetzungen für effiziente und 
schadstoffarme Wohnraumfeuerungen 
geschaffen. Es sind Tausende grösserer 
und kleinerer Geistesblitze, aus denen 
schliesslich eine Wohnraumfeuerung mit 
den einzigartigen Rüegg-Eigenschaften 
entsteht.

U 
nser roter Faden  

ist die Wertschätzung  
Das zweite, die Wertschätzung, zieht 
sich als roter Faden durch alle unsere 
Tätigkeiten. Zuvorderst ist die Wertschät-
zung unserer Kunden, Mitarbeiter und 
Geschäftspartner, ohne die es uns gar 
nicht geben könnte. Dann aber auch die 
Wertschätzung der natürlichen Ressour-
cen und des sorgfältigen Umgangs mit 
unseren Lebensgrundlagen. Es sind nicht 
nur die grossen, sondern auch die ganz 
kleinen Dinge, die unseren Vorsprung 
prägen und dank denen wir mit voller 
Überzeugung hinter unseren Produkten 
stehen können.

L  
eidenschaft  

Wir lieben, was wir tun! 
Das dritte und ebenso wichtige Stichwort 
ist Leidenschaft. Sie ist die Triebfeder, für 
unsere Kunden Anlagen zu bauen, über 
die man sich dank ihrer Qualität, Lang-
lebigkeit, Bedienungsfreundlichkeit und 
Zuverlässigkeit sehr lange freuen kann. 
Leidenschaft ist auch die Lust, die Nase 
immer im Wind zu haben. Es macht uns 
schlicht Freude, den Markt immer wieder 
mit Neuheiten und ausgeklügelten Inno-
vationen zu überraschen.

W 
ertschätzung, Kreativität,  

und Leidenschaft  
Das ist die Grundlage, auf dem der  
Rüegg-Erfolg basiert. Dafür steht das 
ganze Team ein.  
Rüegg ist stolz darauf, schon lange der 
meistkopierte Hersteller von Wohnraum-
feuerungen zu sein. Einen besseren Be-
weis für den permanenten Vorsprung gibt 
es nicht. Und das hat folgende Gründe 
– die nicht immer auf den ersten Blick zu 
erkennen sind.
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A 
nspruchsvolle Ästhetik 

Widmen wir uns nun dem Feuer, den 
Emotionen und den Materialien: Rüegg 
Cheminée-Einsätze bestechen durch 
ihre Diskretion, denn die grösstmög-
liche Integration aller mechanischen 
Elemente und die puristische Linien-
führung ermöglichen die Entwicklung 
von Cheminée-Einsätzen mit besonders 
einfachen und klaren Formen. 
•	Scheiben ohne sichtbaren Rahmen.  

Die Unter- und Oberseiten der  
Scheiben sind durch dünne Metall
profile geschützt, die bei geschlossener  
Scheibe kaum sichtbar sind.

•	Keine sichtbaren Schrauben oder Me-
chanismen. Praktisch alle technischen 
Raffinessen sind in die nicht sichtbaren 
Teile des Cheminée-Einsatzes integriert. 

•	Siebdruckscheibe. Eine dezente Sieb-
druckkante verdeckt den Türrahmen, 
rahmt die Flammen ein und ermöglicht 
so die grösstmögliche Sicht auf das 
Feuer. 

•	Frontbündig schliessende Scheiben. Bei 
einer dünnen Beplankung scheint die 
Scheibenoberfläche die Beplankung 
fortzusetzen und ermöglicht eine äus-
serst gleichmässige Gestaltung. 

H 
öchster Komfort  

Die Bedienung der Rüegg-Heizeinsätze 
ist denkbar einfach. Bereits wenige 
Handgriffe ermöglichen einen perfek-
ten Feuergenuss. Die Türführungen 
sind dank 4-fach gelagertem Schlitten 
perfekt austariert und garantieren eine 
leise und einfache Bedienung ohne 
Kraftaufwand. Gleichzeitig lässt sich 
die leichtgängige Scheibe sehr weit 
hochschieben, was das Holznachlegen 
vereinfacht. Flexible Einstellmöglichkei-
ten der Frischluft- und Rauchgasklap-
pen erlauben eine ideale Funktions-
weise in fast jeder Anwendung. Dabei 
integrieren sich die diskreten Bedien-
elemente perfekt in das Gesamtdesign 
Ihrer Feuerstelle. 

M 
aximale Sicherheit  

Mit respektvollem Blick auf die Nach-
haltigkeit produziert Rüegg grundsätz-
lich solider als üblich. Über die Normen 
und Vorschriften hinaus ist jedes Modell 
bis ins letzte Detail ein Beispiel für 
sichtbare Schweizer Qualität und erhält 
Ihre Freude am Feuer über lange Jahre 
aufrecht. 

G 
esunde Wärme  

Eine Feuerung im Wohnraum bedeutet 
nicht nur Atmosphäre sondern auch 
behagliche, wohlige Wärme. Rüegg ist 
Ihr Spezialist für Wohnraumfeuerungen 
als Speicheranlagen. Hierbei wird 
die gespeicherte Energie in Form von 
gesunder, langwelliger Strahlungswär-
me über mehrere Stunden durch die  
Oberfläche der Speicheranlage so-
wie die Glasscheibe abgegeben. Im 
Gegensatz zu Anlagen mit Konvektion, 
die die Luft umwälzt und Staub aufwir-
belt, wird mit Speicheranlagen auch für 
Allergiker ein garantiertes Wohlfühlkli-
ma erreicht. 

 
Für die Familie Hillnhütter war klar, 
dass ihr Cheminée möglichst lange  
Wärme speichern sollte, wie ein Kachel- 

 
fen. Ein Speicherofeneinsatz bot sich 
als ideale Lösung an. «Wir sind immer 
wieder überrascht, wie schnell uns die 
Strahlungswärme des Feuers entspannt. 
Es gibt nichts Besseres nach einem 
stressigen Tag».

L 
anglebigkeit  

Die verwendeten Materialen sind sehr 
robust und wartungsarm. Sollte den-
noch je einmal eine Reparatur fällig 
sein, ermöglicht die intelligente Kons-
truktion den Austausch aller beweg-
lichen Teile durch den einfach zugäng-
lichen Feuerraum.  
Dies macht Rüegg seit Jahrzehnten zum 
einzigen Anbieter, der bei allen Che-
minée-Einsätzen eine Reparatur ohne 
teure und aufwendige Eingriffe in die 
Verkleidung ermöglicht. Darüber hin-
aus sind die wichtigsten Bauteile auch 
nach 20 oder 30 Jahren – weit über die 
gesetzliche Frist hinaus – erhältlich.

WESHALB ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR EIN RÜEGG-CHEMINÉE?
Unsere Argumente
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Mit einfachstem Hin- und Herschieben 
hat man das Feuer im Griff. Ein wahr-
lich gutes Gefühl.

K 
ein Aschekasten erforderlich 

Ein Rüegg-Heizeinsatz sorgt für eine 
praktisch vollständige Verbrennung. Ein 
Kilogramm verbranntes Holz hinterlässt 
in der Brennkammer nur 1-3 Massen-
prozent Asche, d.h. 10 bis 30 Gramm. 
Für den täglichen Gebrauch genügt es, 
die Asche ein- bis zweimal pro Monat 
zu entfernen. Und bei gelegentlicher 
Nutzung genügen einige wenige Ent-
leerungen pro Heizsaison. Der Asche-
kasten wird somit überflüssig, weil er 
die Verbrennung nur stört und damit 
den Wirkungsgrad verringert und den 
Schadstoffausstoss erhöht.  
Einige wenige Zentimeter Asche am Bo-
den der Brennkammer sind sogar von 
Vorteil, da sie den Temperaturausgleich 
in der Brennkammer begünstigen und 
damit die Zündung und Verbrennung 
verbessern. Darüber hinaus ist der Bo-
den des Heizelements isoliert, wodurch 
die Temperatur konstant höher gehal-
ten wird.

R 
eduzierter Verbrauch 

Je höher der Wirkungsgrad und je be-
darfsgerechter die Wärmeabgabe, desto 
geringer der Holzverbrauch und die 
Schadstoffemissionen. Rüegg Heizeinsät-
ze sind auch in diesem Bereich ausser
ordentlich gut. Dies hat drei spürbare 
positive Effekte: Erstens sinken die Brenn-
stoffkosten dank geringerem Verbrauch; 
zweitens steigt der Komfort dank weniger 
Bedienungsaufwand; drittens kann mehr 
Wärme und das Feuer länger genossen 
werden. 

S 
chweizer Qualität 

Als Träger des Schweizer Gütesiegels 
stehen Rüegg Heizeinsätze für heraus-
ragende Fertigungsqualität: Herkunft 
und Dicke des Stahls, Laserschneiden, 
millimetergenaue Einstellungen, be-
währte Mechanismen, individuelle An-
steuerung jedes Heizeinsatzes sind das 
eine, Verbrennungsqualität, Effizienz, 
Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Garantie 
und Service das andere. Dank dieser 
Qualität ist die Einhaltung aller inter-
nationalen gesetzlichen Anforderungen 
problemlos möglich.

Q 
ualität  

Die Qualitätsansprüche unserer Partner, 
den Ofenbauern, aber auch der End-
kunden sind sehr hoch; so legt Rüegg 
grossen Wert auf Design, Komfort und 
die Verwendung hochwertiger Materia-
lien. Wir setzen uns unsere Ziele immer 
wieder höher – weit über die strengen 
europäischen Normen und Richtlinien 
hinaus – um uns stetig zu verbessern. 

C 
lear View 

Die meisten Rüegg Cheminée-Einsätze 
sind mit doppelseitig poliertem Kera-
mikglas ausgestattet. Dies erlaubt die 
klare und nahezu unverfälschte Sicht 
durch zwei Scheiben mit klaren Kon-
turen und geringster Verzerrung und/
oder Weichzeichnung.

S 
auberes Glas – AIRWASH 

Bei Rüegg bleibt die Scheibe länger 
sauber! Dank des gezielt geführten 
Luftvorhangs mit dem AIRWASH-System 
zwischen Scheibe und Feuer müssen 
Rüegg-Kunden bei der Verwendung von 
trockenem Holz nicht mehr so oft zum  

 
Scheibenreiniger greifen. Ein Vorteil, 
der mit der Zeit immer mehr geschätzt 
wird. Ein ausgeklügelter Mechanismus 
erleichtert das Öffnen der Scheibe zum 
Reinigen. 

R 
eglAiR  

Den Konstrukteuren von Rüegg ist mit 
ReglAir ein Meisterstück gelungen. 
 

 

Ein einziger, leichtgängiger Hebel regelt 
im exakt richtigen Verhältnis über eine in 
ihrer Einfachheit geniale Konstruktion 
zur rechten Zeit am rechten Ort die 
Zufuhr von Primär- und Sekundärluft 
sowie AIRWASH. Darin steckt profun-
de Kenntnis des komplizierten Verbren-
nungsvorgangs von Holz sowie virtuose 
Metallbaukunst und Mechanik. 
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I 
ntegrierte Rauchklappenbedienung 

Alle Cheminée-Einsätze der Rüegg Flex-
Line sowie der Rüegg Rondeo bieten Ih-
nen mit der integrierten Rauchklappen-
bedienung im Trag- oder Einbaurahmen 
die perfekte Symbiose von Funktionalität 
und Design. Scheinbar unsichtbar kön-
nen Sie die Luftmenge im Schornstein 
nach Ihren Wünschen regeln.

F 
airer Preis  

Hochwertige Materialien, solide Kons-
truktion, saubere Details, kompromiss-
lose Qualität, Langlebigkeit, grosszügige 
Garantien und vieles mehr haben ihren 
Preis. Rüegg-Geräte sind deshalb nie 
billig, aber auf jeden Fall ihren Preis wert. 

A 
utomatisches Schliessen der Tür 

Gewisse Einbausituationen und Vor-
schriften erfordern, dass die Türe nicht 
in geöffneter Stellung gehalten werden 
kann. Zudem erreicht man nur mit ge-
schlossener Scheibe die tiefen Emissio-
nen und höchste Wirkungsgrade.  
Bei allen Rüegg-Heizeinsätzen kann 
diese Funktion vom Ofenbauer zum  

K 
ontrollierte Leistung 

Unabhängig davon, ob der Cheminée-
Einsatz hauptsächlich für Heizzwecke 
oder vor allem für den Komfort einge-
setzt wird, soll es für eine angenehme 
und stabile Raumtemperatur sorgen, 
ohne die Räume zu überheizen. Dies-
bezüglich bieten Rüegg-Heizeinsätze 
alles, was Sie brauchen: 
 
• 	 Die grosse Auswahl an Geräten  
	 garantiert, dass Sie das richtige  
	 Modell für Ihre Räumlichkeiten  
	 finden, ohne Kompromisse beim  
	 Design eingehen zu müssen. 
 
• 	 Sie haben die Wahl zwischen einer  
	 Installation, die mehr auf Konvektion  
	 (Warmluft) oder mehr auf Strah- 
	 lungswärme ausgerichtet ist. So  
	 können Sie die Dauer und Intensität  
	 der Wärmeabgabe an Ihre Bedürf- 
	 nisse anpassen. 
 
• 	 Zudem können Sie Ihren Rüegg- 
	 Heizeinsatz auch mit geringerer 
	 Leistung betreiben, ohne den  
	 Wirkungsgrad merklich zu redu- 
	 zieren und den Schadstoffausstoss  
	 zu erhöhen.

N 
etzwerk mit Rüegg Studio

partnern Der Markt verändert sich 
stetig. Eine klare Antwort darauf lautet 
Rüegg Studio. Das Konzept macht aus 
Einzelkämpfern eine Gemeinschaft, 
woraus Synergien entstehen. Diese Syn-
ergien nutzen wir, um getreu unserem 
Leitgedanken «Wertschätzung, Kreati-
vität und Leidenschaft» den Anforde-
rungen des Marktes stets einen Schritt 
voraus zu sein. Seit über 10 Jahren 
leben wir das Konzept – europaweit 
sind es über 150 Unternehmen, welche 
zu diesem Netzwerk gehören und die 
auch untereinander Partner wurden. 
 
Partnerschaft auf Augenhöhe 
Die Rüegg Studiopartner sind die ers-
ten, die eine Veränderung wahrnehmen 
und neue Bedürfnisse erkennen. Das 
bedeutet, dass wir die Inputs unserer 
Partner ernst nehmen, prüfen und mit 
ihnen zusammen nach optimalen Lö-
sungen suchen. 
 
Sie dürfen von den Rüegg Studio-
partnern beste Qualität, höchste  
Individualität und nachhaltigsten  
Service erwarten. Dafür stehen wir 
ein – ohne Wenn und Aber! 

 
grossen Vorteil der Betreiber aktiviert 
werden, selbst in Einbausituationen, bei 
welchen diese Funktion nicht vorge-
schrieben ist.

M 
eisterhaftes Türdesign   

– mechanische Präzision von Rüegg  
Die Tür ist der am meisten  
beanspruchte bewegliche  
Teil des Heizelements.  
Ihre Mechanik muss  
über Jahre hinweg ein- 
wandfrei funktionieren.  
Präzisionskugellager,  
ausgeklügelte Führungs- 
profile und glatte  
Stahldrahtseile von  
höchster Qualität ver- 
bergen sich hinter einer  
Blende. Sie sorgen auch  
nach dem 1000. Mal für  
ein leichtes und praktisch  
wartungsfreies Auf- und  
Abschieben der Türe und  
garantieren eine lange  
Lebensdauer. 
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THERMOBRIKK® 
Der einzigartige schwarze Feuerraum von Rüegg

R 
üegg ist stolz darauf, als weltweit erster und einziger Her-

steller Heizeinsätze mit dem einzigartigen THERMOBRIKK® 
ausrüsten zu können.

D 
ie Rüegg Kunden erhalten einmal mehr ein innovatives 

Produkt in einer Klasse und Qualität, die ihresgleichen sucht. 
THERMOBRIKK® ist der erste schwarze Feuerraum, der hält,  
was er verspricht. Er ist auch im Inneren und nicht nur äusser-
lich durchgehend dunkel und entspricht mit seiner zeitlosen 
Eleganz den heutigen ästhetischen Anforderungen bestens. 

Z 
udem hat THERMOBRIKK® erstaunliche physikalische  

Eigenschaften, die sich in Langlebigkeit, Stabilität sowie  
positiven Einflüssen auf den Verbrennungspro-
zess auszahlen. Eine hervorragende Kombina-
tion von Strahlungs- und Speichereigenschaf-
ten erhöht die Wirkungsgrade und senkt die 
Emissionen der damit ausgerüsteten Geräte. 

D 
ie Einhaltung auch künftiger Grenzwerte 

der entsprechenden Brandschutz- und Um-
weltrichtlinien ist für Rüegg nicht zuletzt dank 
THERMOBRIKK® einfacher geworden. Mit 
THERMOBRIKK® ausgerüstete Heizeinsätze 
setzen punkto Sauberkeit und Wirkungsgrad 
neue Massstäbe.
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MAGIE UND MATHEMATIK
Der Ursprung des Menschen trifft auf modernes Produkt-Design

D 
as Feuer im modernen Cheminée 

soll gleichmässig brennen, genauso 
wärmen wie gewünscht und nach Mög-
lichkeit weder Schmutz noch schlechte 
Gerüche hinterlassen. Zudem sollen 
möglichst wenig Schadstoffe aus der 
Verbrennung anfallen. Insbesondere 
im Bereich der Schadstoffemissionen 
werden die Auflagen in Europa immer 
restriktiver. Anstatt nach Möglichkeiten 
zu suchen, wie die Vorschriften mit in-
dividuellen Anlagen umgangen werden 
können, hat sich Rüegg von Beginn an 
dafür eingesetzt, wie die Produkte allen 
Erwartungen entsprechen oder diese 
sogar übertreffen können. 

A 
uch in der Entwicklung der Pro-

dukte geht Rüegg einen eigenen und 
innovativen Weg. Seit geraumer Zeit 
verwendet Rüegg modernste Berech-
nungsprogramme zur Simulation und 
Analyse der Luftströmungen innerhalb 
des Cheminée-Einsatzes noch bevor 
das erste Bauteil produziert wird. Da-
durch wird die Leistungsfähigkeit eines 
neuen Brennraumes in den Phasen des 
Einfeuerns, Vollbrandes, der Wieder- 

 
auflage und des Ausbrennens bereits 
optimiert ohne dass unzählige Proto-
typen angefertigt und danach wieder 
entsorgt werden müssen. 

H 
aben Sie gewusst, dass Rüegg für 

Sie auch individuelle Holznischen und 
andere Designelemente anfertigt? Bei 
der Planung und Produktion dieser 
individuellen An- und Einbauteile aus 
Stahl greifen wir auf die modernsten 
Methoden der Konstruktionstechnik zu. 
Alle Bestandteile werden mit den Ma-
schinenparametern der Produktion in 
3D CAD Programmen gezeichnet und 
bei Bestellung direkt unserer Produktion 
übergeben. So stellen wir Ihre individu-
elle Lösung passgenau sicher.

M 
it modernster Simulations- und 

CAD-Technik bieten wir Ihnen nicht nur 
ein schönes, erholsames und gesundes 
Feuererlebnis sondern auch ein gutes 
Gewissen für die moderne, saubere 
und nachhaltige Produktion unserer 
Produkte.
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D 
as in Holzheizungen investierte Geld 

bleibt dadurch weitgehend im eigenen 
Land. Holz weist von allen Energieträgern 
 die höchste regionale und lokale Wert-
schöpfung auf. 70 bis 90% der Anschaf-
fungs- und Betriebskosten von Holzhei- 
zungen werden im eigenen Land wirk- 
sam – bei Ölheizungen sind es lediglich 
zwischen 15 bis 40%. 

W 
irtschaftliche Vorteile des  

Energieträgers „Holz“ 
Regenerierbarer Energieträger – kein 
Raubbau an der Natur
•	 Hohe Versorgungssicherheit im 

eigenen Land – einheimischer 
Rohstoff

•	 Geschlossener CO2-Kreislauf 
verhindert eine Ausweitung des 
Treibhauseffektes

•	 Umweltschonende Handhabung  
– hohe lokale Wertschöpfung 

N 
achteile der „fossilen“  

Energieträger

•	 Eingeschränkte Versorgungssicher
heit – Vorkommen meist in politisch 
instabilen Regionen der Welt  

ENERGIETRÄGER HOLZ  
Holzheizungen sind für unsere Wirtschaft ein Gewinn. Sie schaffen und erhalten Arbeitsplätze in  
der Wald- und Holzwirtschaft, aber auch in der metallverarbeitenden Industrie und im Handwerk. 

•	 Energieträger nicht erneuerbar – nur 
zeitlich beschränkte Vorkommen 
Freisetzung von zusätzlichem CO2, 
Anfachung des Treibhauseffektes

•	 Eingeschränkte Versorgungssicher
heit – Vorkommen meist in politisch 
instabilen Regionen der Welt

•	 Umweltbelastende Bearbeitung – 
grosser Anteil an „grauer“ Energie

H 
olzarten 

Für Ihr Cheminée oder Kamin-Ofen em- 
pfehlen wir Ihnen harte und weiche Holz-
sorten zu mischen. Verwenden Sie leich-
tes Nadelholz, um das Feuer anzuzünden 
und legen Sie dann mit lang brennen-
dem Laubholz nach, um möglichst lange 
die Wärme geniessen zu können.
•	 Buche: ideales Kaminholz, lang-

sames Abbrennen, intensive und 
langanhaltende Glut, weder Funken 
noch Knistern, hoher Brennwert

•	 Eiche: lange Glut, hohe Temperatur, 
brennt langsam ab, hoher Anteil an 
Gerbsäure kann für unangenehmen 
Geruch sorgen, höchster Brennwert

•	 Kiefer: trocknet schnell, mittlerer  
Heizwert, geringer Preis, da schnell 
nachwachsend  

•	 Esche: schöne Flammen, Funken-
bildung aufgrund von Harz

•	 Birke: gut als Kaminholz geeig-
net, bläuliche Flammen, kaum 
Funkenbildung, niedrigerer Heiz-
wert als Buchen- und Eichenholz, 
angenehmer Geruch dank 
ätherischer Öle

•	 Fichte: brennt schnell ab, her-
vorragend zum Anzünden geeignet, 
starke Harzbildung, deshalb besser 
für geschlossene Cheminées

U 
ngeeignete und verbotene Hölzer 

sind jede Form von Altholz (Balken, 
Bretter, Latten, etc.) und beschichtete 
Hölzer (Spanplatten, lackierte Hölzer, be-
schichtete Hölzer, etc.), da diese bei der 
Verbrennung einen sehr hohen Schad-
stoffanteil erzeugen. 

B 
ei der Verbrennung von Obstbaum-

holz (Apfel, Birne, etc. und insbeson-
dere nassem Holz) können aggressive 
Kondensate entstehen, welche gewisse 
Bauteile im Feuerraum rasch zerstören 
können, z.B. Gussteile, Stahlteile, Tempe-
raturfühler. 
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H 
olzfeuchtigkeit 

Der Einfluss der Holzfeuchtigkeit auf die Verbrennungsqualität wird vom Wohnraum- 
feuerstellen-Betreiber oft massiv unterschätzt. Auswirkungen wie schlechter Wirkungs-
grad, geringere Heizleistung, schneller verschmutzte Scheiben, mehr Schadstoffe,  
Versottung der Abgasanlage sind deren negative Auswirkungen.  
 
Deshalb muss Holz vor dem Verbrennen mindestens 2 bis 3 Jahre trocken  
gelagert werden.
 

Schlagfrisch 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

Relative Feuchte 45% 30% 20% 15%

Heizwert 3,3 kW/kg 3,7 kW/kg 4,0 kW/kg 4,2 kW/kg

Wirkungsgrad 62% 69% 74% 78%
 
1 Ster (= 1 Raummeter) trockenes 2-jähriges Buchenscheitholz hat den Heizwert 
von ca. 200 l Heizöl.
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RICHTIG ANFEUERN – SO GEHT’S   
Abbrand von oben reduziert schädlichen Rauch

F 
ür einen emissionsarmen Abbrand 

schichten Sie einige Holzscheite (idealer
weise Buche mit höchstens 15% Rest
feuchtigkeit) mit etwas Abstand als 
Kreuzbeige auf. Unten die dickeren, 
dann die dünneren Scheite. Dabei sollten 
die Spaltkanten des Scheitholzes nach 
oben zeigen. Anschliessend legt man 
die kleinen Anzündhölzer (z.B. Fichte) im 
Querschnitt ca. 3x3 cm, Länge ca. 20 cm 
darauf und dazwischen die Anzündhilfe 
(z.B. in Wachs getränkte Holzwolle). An-
zündhilfen eignen sich besser als Papier, 
Spiritus oder Petroleum. 
 
Durch das Stapeln der Holzscheite ver-
läuft die Verbrennung viel kontrollierter 
und langsamer. Die schädlichen Verbren-
nungsgase strömen durch die heissen 
Flammen und brennen nahezu komplett 
aus, bevor sie überhaupt entweichen 
können. 
 
Da zum Anzündvorgang grosse Verbren-
nungsluftmengen benötigt werden, brin-
gen Sie die Verbrennungsluftzufuhr in die 
Position «Maximum», Rauchklappen und 
Absperrschieber müssen für das Anfeuern 
geöffnet sein.

S 
chritt 1: Trocknung um 100°C. 

Die Verbrennung von Holz läuft in 3 Pha- 
sen ab. Während einer ersten, kurzen 
Periode trocknet der Brennstoff. Das im 
Holz enthaltene Wasser verdampft. Im 
lufttrockenen Zustand liegt die Feuch-
tigkeit bei 15-20%. Der Trocknungs-
prozess beginnt, sobald dem Holz Luft 
und Wärme zugeführt werden. Das 
verdampfende Wasser ist die Ursache für 
die Dampfschwaden, die beim Anfeuern 
jedes Holzfeuers am Kaminaustritt sicht-
bar werden. 

S 
chritt 2: Entgasung (Pyrolyse)  

100° bis 600°C. 
Praktisch gleichzeitig mit der Trocknung 
beginnt sich das Holz zu zersetzen. Die 
im Holz enthaltenen Stoffe spalten sich in 
die chemischen Bestandteile und verga-
sen. 85% der brennbaren Holzsubstanz 
sind flüchtiger Natur. Mit Luftsauerstoff 
und Luftstickstoff bilden sie Holzgas. 
Die selbstständige Verbrennung dieser 
Gase beginnt, sobald die Entzündungs-
temperatur überschritten wird. Erst jetzt 
entsteht auch ein Wärmeüberschuss. 
Die Folge ist ein schnelles Ansteigen der 
Verbrennungstemperatur. Zurück bleibt 
Holzkohle.

Luft
Wärme

Wasser

Wärme

Gase

Luft

Verbrennungsprozess in drei Schritten
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S 
chritt 3: Verbrennung (Oxidation) 

600° bis 1000°C. 
In der 3. Phase findet die eigentliche 
Verbrennung statt, die Oxidation. Dabei 
entsteht der Hauptanteil an nutzbarer 
Wärme, 70% der Energie stammen aus 
der Verbrennung der Gase, 30% von 
der Verbrennung der Holzkohle. Für 
die optimale Oxidation ist die richtige 
Sauerstoffmenge und die richtige Pro-
zesstemperatur Voraussetzung. Für die 
Verbrennung der Holzkohle liegt die Ver-
brennungstemperatur idealerweise bei 
500° bis 600°C, für die Oxidation der 
Holzgase bei 600° bis 1000°C. Liegen 
die Temperaturen tiefer, wird nicht aller 
Kohlenstoff verbrannt und es entsteht 
Kohlenmonoxid (CO) und Russ. 

G 
ezielte Luftzufuhr 

Merkmal der guten Holzfeuerung ist eine 
gezielte Luftzufuhr. Dazu gehören die richtige 
Bemessung der Luftmenge und eine Luftfüh-
rung, die das Feuer gleichmässig mit Sauer-
stoff versorgt. Zuviel Luft kühlt das Feuer 
ab; die Folge ist ein tiefer Wirkungsgrad. Zu 
wenig Luft führt zu Vermottung und damit zu 
hohen Emissionen und dem übermässigen 
Beschlagen der Scheibe. Die Aufgabe der 
Luftführung ist ein vollständiger Ausbrand der 
Holzgase. Entscheidend ist dabei eine gute 
Vermischung von Sauerstoff und Holzgasen. 

B 
ei modernen Wohnraumfeuerstellen 

werden dazu nach dem eigentlichen Feu-
erraum Nachbrennkammern eingebaut, 
die über eine eigene Luftzufuhr verfügen 
(Sekundärluft). Damit die Luftzufuhr nicht 
durch Falschluft gestört wird, müssen 
Feuerraumtüren und Wartungsöffnungen 
ausreichend dicht sein.

F 
rischluftbedarf 

Somit muss in der Planung berücksichtigt 
werden, dass jeder Holzfeuerung soviel 
Frischluft zugeführt wird, wie während 
dem Betrieb der Anlage über den Schorn-
stein als Rauchgase entweichen kann. 
„Was weggeht, muss ersetzt werden.“

W 
arum kann eine Wohnraum- 

feuerstelle ohne Frischluft nicht  
funktionieren? 
Unmengen an Luft werden aus Gebäu-
den ins Freie befördert, dies insbesondere 
durch:
•	 Küchenabluftventilatoren  

200-1000 m3/h
•	 WC-Abluftventilatoren  

70-300 m3/h
•	 Schornsteinanlagen bei  

offenem Feuerungsbetrieb  
250 – 450 m3/h

•	 Lüftungsanlagen (kontrollierte Be-  
und Entlüftung) je nach Grösse

D 
adurch entsteht im Aufstellungsraum 

ein grosser Unterdruck, welcher ohne 
ausgleichende Massnahmen zu Rauchaus-
tritten der Wohnraumfeuerstelle führt. 

I 
n solchen Fällen plant Ihr Rüegg Partner 

die raumluft-getrennte Frischluftzufuhr 
direkt in den Brennraum. Als zusätzliche 
Sicherung dient eine Differenzdruck-Mess-
einheit, die die Druckverhältnisse zwischen 
dem Brenn- und Wohnraum überwacht.

Luft

Wärme
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E 
s spielt keine Rolle, ob es verheizt wird oder verrottet, zudem 

ist erwiesen, dass die Hälfte unseres jährlich anfallenden Holzes 
ungenutzt verrottet – also weshalb nicht zum Heizen nutzen?

H 
olz strahlt nicht, ist keine Belastung für  

die Nachwelt und Holz hat noch keinen Liter  
Wasser verschmutzt. Brennholznutzung  
dient der Gesundheit unserer Wälder.

B 
rennholz ist CO2-neutral und beugt dem 

Treibhauseffekt vor. Denn das genutzte Holz  
wächst nach und bindet dabei gleichviel  
CO2, wie beim Verbrennen freigesetzt wird.  
Dieser natürliche Kreislauf nützt auch dem  
Wald, der die Verjüngung braucht, um gesund  
zu bleiben. 

H 
olz erlöst uns von unserer Abhängigkeit von  

den endlichen fossilen Energieträgern Erdöl und  
Gas – und hilft zu einem vernünftigen persönlichen  
Fussabdruck. 

D 
ie gute Qualität des verwendeten Holzes ist wichtig  

(siehe Seite 14+15): es ermöglicht eine höhere Leistung bei 
weniger Verbrauch und seine Verbrennung ist umweltfreund-
licher. Die Voraussetzung dafür ist ein niedriger Feuchtigkeits-
gehalt von maximal 20%.

IST HOLZ WIRKLICH CO2-NEUTRAL? 
Holz ist Energie, die nachwächst: nachhaltig, klimaneutral und einheimisch – unserer Jugend zuliebe. NEUTRAL
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I 
m Gegensatz zu Öl wächst Holz vor 

unserer Haustür. Die Transportwege sind 
kurz, die Wertschöpfungskette fällt ganz 
im Inland an.

A 
chten Sie darauf, Holz aus der  

Region zu verwenden – denn je länger 
der Transportweg ist, desto mehr Treib-
stoff wird auch verbraucht, was wieder 
schädliche Umweltwirkungen mit sich 
bringt. Zudem schaffen Sie Arbeitsplätze 
in Ihrer näheren Umgebung. 

HEIZEN IM CO2-KREISLAUF DER NATUR  
Wer mit Holz heizt, schont das Klima. 

NUTZENERGIEGEWINNUNG

SONNENENERGIE

PHOTOSYNTHESE

VERROTTUNG

NEUTRAL
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HOLZ ALS SINNVOLLE ENERGIEQUELLE  
Die Holzfeuerstelle ersetzt einen nicht zu vernachlässigenden Anteil an fossiler Energie.

S 
tückholz wird in Ster oder Schüttraummeter 

gehandelt und gemessen.  
 
Ein Ster* entspricht einer Scheitholzbeige (d.h. 
Holz plus Luft) mit je 1 Meter Höhe, Breite und 
Tiefe. 1 Ster* Tannenholz wiegt rund 350 kg,  
1 Ster* Buchenholz rund 500 kg 
 
1 Ster* Tannenholz (350 kg) entspricht: 
• 150 Liter oder 120 kg Heizöl 
• 160 m3 Erdgas 
• 1,4 MWh = 1400 kWh = 5040 MJ 
 
1 Ster* Buchenholz (500 kg) entspricht: 
• 200 Liter oder 170 kg Heizöl 
• 220 m3 Erdgas 
• 2,0 MWh = 2000 kWh = 7200 MJ

E 
in Beispiel: Der Schweizer Wald produziert 

jedes Jahr über 10 Mio. m3 Holz. Davon liessen 
sich ökologisch und ökonomisch sinnvollerweise 
etwa 7 bis 8 Mio. m3 energetisch nutzen.  

I 
m Jahr 2018 wurden 5,2 Mio. m3 geerntet,  

das sind 11% mehr als im Vorjahr. Davon 
wurden im 2018 1.9 Mio. (37%) als Energieholz 
genutzt. Die natürlichen Ressourcen sind noch 
lange nicht erschöpft.  
* Schüttraummeter
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WIE BEMESSEN WIR DAS MINDESTANLAGEMASS?
Um Ihnen die erste Grobplanung und eine einfache Vorauswahl  
Ihres Wunschgerätes zu ermöglichen, geben wir Ihnen zu jedem  
Rüegg Gerät das Mindestanlagemass an. 

Vormauerung gemäss 
länderspezifischen 
Vorschriften, meist 10 cm

Dämmung

Luftspalt 
zwischen
Einsatz und 
Wärme-
dämmung

Rauch-
abgang

Strahlungs-
abstand von 
der Scheibe 
aus zu brenn-
baren Gegen-
ständen

Verbrennungsluft unten

Verkleidung um den 
Heizeinsatz, in der 
Regel 7 cm Aufbau

Heizeinsatz

D 
ieses Mindestanlagenmass bezeichnet die minimalen Raumanforderungen, 

welche Ihr Aufstellraum der neuen Cheminée-Anlage zur Verfügung stellen muss. 
Bietet Ihr Raum mehr Platz als das von uns angegebene Mindestanlagemass?  
Kein Problem, Ihr Ofenbauer berät Sie gerne über die zusätzliche Ausnutzung  
des Raumes mit einer Frontbank, Holznischen oder weiteren praktischen Design-
elementen.  
Bitte beachten Sie, dass das Mindestanlagemass und insbesondere die angegebe-
ne Höhe, die übliche Frontbank-Höhe von 45-48cm nicht berücksichtigt. 

W 
as haben wir bei der Angabe des Mindestanlagenmass berücksichtigt?  

Folgende Komponenten sind Bestandteil unserer Berechnungen: 
•	 Platzbedarf Ihres Rüegg Cheminée-Einsatzes 
•	 Minimal zulässige Vormauerung, Dämmung und Luftspalt zur Zirkulation 
	 der warmen Luft  
•	 Tragrahmen mit oder ohne intergrierter Rauchklappenbedienung  
	 (7cm Ausladung auf allen Seiten mit versehener Glasscheibe) 
•	 Verkleidung um den Rüegg Cheminée-Einsatz 
•	 Rauchabgang mit Rauchklappe zur Regulierung des Feuers

D 
abei nicht berücksichtigt sind: 

•	 Die Verwendung von anderem Zubehör, wie freistehendem Einbau- 
	 rahmen und Traggestell gemäss folgen dem Beispielbild (daraus resultiert  
	 eine Standard-Einbauhöhe der Feuerstelle von 45-48cm und damit eine  
	 vergrösserte Anlagehöhe) 
•	 Anbauelemente wie Holznischen, Frontbänke etc. 
•	 Umbaustutzen zum Anschliessen an andere Querschnitte der Frischluft  
	 oder Rauchrohres 
•	 Zusätzlich in der Höhe auftragende Bodendämmung 
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WÄRMENUTZUNGSSYSTEME  
Rüegg bietet mit seinem breiten Sortiment das geeignete Produkt
für alle Anwendungen, die folgend vorgestellt werden

E 
nergiebedarf in Wohnhäusern 

(Einfamilienhäuser) 
In der heutigen Zeit ist für ein neu-
erstelltes EFH ein Wärmebedarf von 
nur noch max. 5-7 kW zu rechnen. Ein 
Niedrigenergiehaus kommt sogar mit 
einem Wärmebedarf von 0-4 kW aus. 
Somit benötigt ein Wohnzimmer noch 
maximal 1-2 kW an Energiezufuhr (an 
kältesten Tagen). Die im Wohnraum 
stehende Kleinholzfeuerung (Cheminée, 
Kaminofen, Kachelofen) kann während 
dem Feuerungsbetrieb eine sehr grosse 
Wärmemenge an den Raum abgeben. 
Je nach Grösse und Einbau des Heiz
einsatzes liegt diese Wärmemenge zwi-
schen 2.5-12 kW.  

G 
emäss Marktumfragen ist für den 

überwiegenden Teil unserer Kunden das 
Feuererlebnis von entscheidender Be-
deutung. Die Kundschaft möchte in ihrem 
Cheminée möglichst viel Feuer sehen. 

D 
araus ergeben sich folgende  

Herausforderungen in der  
Wahl der richtigen Feuerstelle: 

•	 1 kg Buchenholz hat einen 
Energieinhalt von ca. 4.0 kW/kg

•	 Bei einem durchschnittlichen Wir
kungsgrad der Feuerung von 80% 
ergibt sich somit pro kg Holz ein 
Netto-Energieinhalt von 3.2 kW/kg.

•	 Ein Stück Scheitholz von 25 bis  
33 cm Länge hat ein durchschnitt- 
liches Gewicht von ca. 1.2 kg, was 
ein Netto-Energieinhalt von 3.9 kW 
pro Scheitholz ergibt. 

•	 Der Wohnraum braucht gemäss 
diesen Angaben maximal 2 kW  
an Energiezufuhr.  
Somit würde ½ Scheit pro Stunde 
ausreichen, um die benötigte 
Energiemenge zu erzeugen. 

•	 Ein Feuer mit einem halben  
Scheit pro Stunde ist kein schönes 
Feuer und würde unseren Kunden  
keine Freude bereiten. 

FAZIT:  
Die überschüssige Wärme muss gezielt 
genutzt werden.

S 
peicheranlagen: Kachelofen (oder auch Grundofen genannt) 

 
Das Herzstück eines Kachelofens ist der individuell mit Schamotte gebaute Feuer-
raum oder ein normierter Kachelofen-Einsatz. Unabhängig des Feuerraums wird der 
Kachelofen mit einer standardisierten Ofentür verschlossen. Das Heizprinzip ist auf die 
Erwärmung von grossen Speichermassen ausgelegt. Die gespeicherte Energie wird in 
Form von gesunder Strahlungswärme während 10-20 Stunden über die Oberfläche 
an den Raum abgegeben. Die Speichermasse wird über keramische Züge (Rauchgas-
züge) beheizt, ebenso wie allfällig vorhandene Sitzbänke.

 

Vorteile Nachteile

Langanhaltende Speicherwärme Träge Wärmeabgabe

Gesunde Strahlungswärme Wenig Feuereinsicht

Angenehm warme Oberflächen Zeitaufwändiger Aufbau

Oft als Mehrraumheizung ausgelegt Kostenintensiver Aufbau

Individuelle Gestaltung

Traditionelle Handwerkskunst



SOE, Rüegg Studio Freudenberg RIII, Rüegg Studio Beromünster
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S 
peicherofen: 

 
Der Speicherofen wird mit einem Speicherofen-Heizeinsatz aufgebaut. Die Form der 
Scheibe kann der Gestaltung des Speicherofens angepasst werden. Rüegg bietet dafür 
verschiedene Varianten wie flache, zweiseitige und Tunnel-Scheibenformen an. Das 
Heizprinzip ist wie beim Kachelofen auf die Erwärmung von grossen Speichermassen 
ausgelegt. Die gespeicherte Energie wird in Form von gesunder Strahlungswärme 
während 10-20 Stunden über die Oberfläche sowie die Glasscheibe abgegeben. Die 
Speichermasse wird über keramische Züge (Rauchgaszüge) beheizt, ebenso wie all-
fällig vorhandene Sitzbänke.

Vorteile Nachteile

Langanhaltende Speicherwärme Träge Wärmeabgabe

Gesunde Strahlungswärme Zeitaufwändiger Aufbau

Angenehm warme Oberflächen Kostenintensiver Aufbau

Meist als Mehrraumheizung ausgelegt

Individuelle Gestaltung

Grössere Feuereinsicht als beim Kachelofen

Traditionelle Handwerkskunst

S 
peichercheminée: 

 
Der Cheminée-Einsatz wird vollständig mit Speicherplatten eingefasst, in welchen 
grosse Energiemengen gespeichert werden können. Die Wärmeabgabe erfolgt durch 
Wärmestrahlung über die Scheibe oder die Verkleidungsoberfläche. Der Aufbau 
eines Speichercheminées/-kamins erfolgt mit einer aktiven Hinterlüftung, welche nur 
minimale Luftkonvektion verursacht. Damit sind dem Anlagendesign keine Grenzen 
gesetzt und auf Warmluftgitter darf getrost verzichtet werden. 

 

Vorteile Nachteile

Gesunde Strahlungswärme ohne Staub Träge Wärmeabgabe

Angenehm warme Oberflächen

Vorwiegend als Einraum-Zusatzheizung ausgelegt

Wärmeabgabe über längere Zeit

Individuelle Gestaltung

Moderne Anlagendesigns

Geringe Aufstellfläche notwendig

Grosse Feuereinsicht
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C 
heminée-/Kaminofen:  

 
Der Cheminée-/Kaminofen kann ohne grosse Aufwände wie ein Möbelstück im Raum 
aufgestellt werden. Die Wärmenutzung und Feuereinsicht sind entsprechend einge
schränkt. Der Cheminée-/Kaminofen bietet nur begrenzte Speichermöglichkeiten und 
wird nur als Einraum-Zusatzheizung eingesetzt. Rüegg bietet jedoch verschiedene 
Fertigcheminées/-kamine an, welche eine grosse Feuereinsicht ermöglichen.

 

Vorteile Nachteile

Schnelles Aufheizen des  
Raumes möglich

Staubentwicklung durch Luftzirkulation

Einfacher Aufbau
Kurzfristige Überhitzung des Raumes 
möglich

Verschiedene Designs Keine langanhaltende Wärme

Geringe Aufstellfläche notwendig Nur als Einraum-Zusatzheizung geeignet

Grosse Feuereinsicht (Rüegg 
Fertigcheminées/-kamine)

Geringe Feuereinsicht bei klassischen 
Cheminée-/Kaminöfen

Geringere Investitionskosten

W 
armluftanlagen – Warmluftcheminée/-kamin: 

 
Der Cheminée-/Kamineinsatz wird ohne Speicher aufgebaut. Innerhalb der Verklei
dung zirkuliert die Luft um den Einsatz und tritt als erwärmte Luft in den Raum. Die 
Luftzirkulation entsteht typischerweise durch den thermischen Auftrieb oder kann 
durch einen geregelten Ventilator in der Anlage zusätzlich beschleunigt werden.  
Dabei erwärmt sich die Luft im Raum schneller, dafür weniger langanhaltend als  
bei Speicheranlagen. 

 

Vorteile Nachteile

Schnelles Aufheizen des Raumes 
möglich

Staubentwicklung durch Luftzirkulation

Angenehm warme Oberflächen
Kurzfristige Überhitzung des Raumes 
möglich

Als Einraum- wie auch Mehrraum-
Zusatzheizung geeignet

Keine langanhaltende Wärme

Individuelle Gestaltung Sichtbare Luftgitter

Moderne Anlagendesigns

Geringe Aufstellfläche notwendig

Grosse Feuereinsicht
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heminée-/Kaminofen: 

 
Bedingt durch die geringe Masse wärmt 
sich dieser sehr schnell auf und gibt die 
Wärme ebenso schnell an den Raum ab.

W 
armluftcheminée/-kamin: 

 
Die Anlage benötigt typischerweise et-
was länger, um den Raum zu erwärmen 
und flacht im Vergleich zum Cheminée-/
Kaminofen langsamer ab.

S 
peichercheminée/-kamin: 

 
Die Speicheranlage verringert hohe 
Temperaturspitzen und damit die Über-
hitzung des Raumes. Dank der Speicher-
masse bleibt die gesunde Strahlungs-
wärme über viele Stunden erhalten.

K 
achelofen/Speicherofen: 

 
Dieser weist keine Temperaturspitzen 
auf und gibt die gesunde Strahlungs-
wärme über einen sehr langen Zeitraum 
kontinuierlich an die angeschlossenen 
Räume ab.

W 
ärmeentwicklung im Vergleich: 

 
Die nachfolgenden Kurven zeigen die Charakteristiken der  
unterschiedlichen Systeme auf und unterstützen Sie bei der  
richtigen Wahl Ihrer Wohnraumfeuerung. 

Temperatur

Zeit

Cheminée-Ofen
bis zu 1-3 Stunden

Warmluftcheminée
bis zu 2-6 Stunden

Speichercheminée
bis zu 6-10 Stunden

Kachelofen/Speicherofen
bis zu 10-20 Stunden
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Das gemeinsame Display für CloudFire und SaveFire – elegant, schlicht, unauffällig in Ihrer Anlage eingebaut.
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RÜEGG CloudFire – Die Steuerung der nächsten Generation

RÜEGG CloudFire stellt die optimale Frischluftzufuhr Ihres 
Cheminées sicher und schliesst die Frischluftklappe nach 
dem Befeuern wieder. Während des Abbrandes wird die 
Frischluftklappe so gesteuert, dass dieser stets mit der opti-
malen Luftzufuhr unterstützt wird. Das Holz verbrennt somit 
nahezu vollständig und mit der grössten Effizienz. Die Emis-
sionen werden dadurch deutlich verringert und Ihre Scheibe 
bleibt länger sauber. 

Dank der komfortablen RÜEGG APP und dem optionalen Display behalten Sie dabei je-
derzeit die Kontrolle. 

Nach dem Befeuern schliesst sich die Frischluftklappe und behält die Wärme in Ihrer Anla-
ge. Damit wird das vorzeitige Auskühlen Ihrer Speichermasse verhindert und Sie geniessen 
die Wärme noch Stunden nach der letzten Flamme. 

Nebst der effizienten Steuerung erlaubt Ihnen CloudFire, über den integrierten Schaltkon
takt einen Schornsteinventilator oder z.B. die Dunstabzugshaube während des Befeuerns 
zu steuern.

RÜEGG SafeFire – Sicherheit ohne Kompromisse

RÜEGG SafeFire überprüft während des Befeuerns Ihres 
Cheminées ständig den Druck im Rauchrohr und verhindert 
somit, dass aufgrund eingeschalteter Lüftungssysteme oder 
Dunstabzugshauben schädliche Gase in Ihren Wohnraum 
eindringen können. 

Sinkt der Druck im Wohnraum während des Befeuerns 
aufgrund einer laufenden Dunstabzugshaube gegenüber 
dem Schornsteindruck, schaltet SafeFire diese Verbrau-
cher automatisch ab, bis sich der Druck wieder normalisiert hat. Zudem überprüft Safe-
Fire laufend die eigene Sensorik und informiert Sie, sollte ein Defekt festgestellt werden. 

SafeFire ist vollständig EN- und DiBt-geprüft und garantiert so für Ihre Sicherheit.

•	 belassen Ihre Installation so diskret wie möglich
•	 bieten Ihnen die grösstmögliche Flexibilität
•	 erlauben Ihnen die einfachste Bedienung
•	 sparen Ihnen unnötige Kosten dank gemeinsam 

genutzter Komponenten

ZWEI SYSTEME AUS EINEM GUSS ...
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Verwenden Sie für ein 
schadstoffarmes Feuer 
Brennholz, das zwei bis 
drei Jahre lang richtig 
gelagert wurde. 
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Was all unsere Cheminées gemeinsam haben ...

•	 Schlichtes, filigranes Design: Lässt Sie die Akzente setzen, wo Sie wollen – nicht aufdringlich in der Raumgestaltung

•	 Ein fast unsichtbarer Scheibenrahmen ermöglicht die grösste Feuereinsicht 

•	 Dank der grossen Vielzahl von Einstellmöglichkeiten auf fast jede bauliche Situation anpassbar

•	 Filigrane und elegante Dichtung der Scheibenkanten durch die Federstahldichtung

•	 Alle beweglichen Teile können in eingemauertem Zustand ausgebaut werden: sollte trotz der hohen Verarbeitungs- 
qualität einmal ein Bauteil ersetzt werden müssen, ist dies auch ohne Beschädigung der Verkleidung möglich. Spart 
Nerven, Zeit, Geld und vermeidet Staub.

•	 Bedienerfreundlichkeit und Funktionalität: 
–	 Äusserst leichtgängige Scheiben, bleiben länger sauber und sind einfach zu reinigen 
–	 Einfache Bedienung

•	 Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in bewährter Schweizer Qualität

•	 Schönes Flammenbild dank kluger Brennraumkonstruktion und präziser Verbrennungsluftführung

•	 Dank der grossen Vielzahl von Einstellmöglichkeiten an fast jede bauliche Situation anpassbar

•	 Effiziente Zusatzheizung für Ihre Unabhängigkeit von Strom, Gas oder Erdöl

•	 Erfüllen die relevanten Energie- und Umweltgesetze Europas



Violino 65x116, Rüegg Cheminée Schweiz AG
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1
-SEITIG

1-seitig
Modell

min. Aufstellmass* 
(HxBxT cm)

Seite

Violino 45x60 120 x 113 x 78 32, 34

Violino 45x80 ** 120 x 133 x 78 34

Violino 55x73 ** 133 x 126 x 78 35

Violino 55x98 ** 133 x 151 x 78 35

Violino 65x87 ** 153 x 144 x 80 36

Violino 65x116 ** 153 x 169 x 78 36

ECO Larimar 138 x 123 x 69 38, 39

ECO Axinit 153 x 139 x 77 40, 41

VIOLINO · ECO LARIMAR · ECO AXINIT 
VIOLINO
•	 Gesamte Feuerstelle in Thermobrikk®:  

Der schwarze Feuerraum passt sich dezent an jede Umgebung an
•	 Dank modularem Aufbau der Violinos lässt sich das passende  

Gerät auswählen, selbst wenn der Schornstein schon gebaut ist 
–	 Standardisierte Anschlüsse 
–	 Standardisierte Dämmungen

•	 Aufbau als Speicheranlage 
–	 Dank verzögerter Wärmeabgabe prädestiniert für den Einsatz in gut  
	 isolierten Häusern 
–	 Keine sichtbaren Luftgitter notwendig, keine zusätzliche Staubbelastung

•	 Ohne Unterbau auch bodenbündig einbaubar
•	 Aufbau als Warmluftanlage 

–	 Schnelle Wärme im Raum 
–	 Wärmeverteilung über mehrere Stockwerke möglich

•	 Kachelanschlag demontierbar, für optischen Übergang zwischen Heizeinsatz  
und Ofenbank 

•	 Die Frontbank ist bündig an das Gerät anschliessbar, kein störender Metallrahmen
•	 Frischluftanschluss sowohl von hinten, unten und seitlich möglich,  

das bietet die grösste Flexibilität für die Planung
•	 Dank optionaler integrierter Rauchklappe keine Bedienhebel,  

die Ihre Architektur stören

ECO Larimar, ECO Axinit
•	 Gesamte Feuerstelle in Thermobrikk®:  

Der schwarze Feuerraum passt sich ideal in jede Umgebung ein
•	 Die geringe Einbautiefe ermöglicht den platzsparenden Aufbau der Anlage*	 Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM Dämmung auf 	  

	 brennbare Wand, ohne optionales Zubehör
**	Geräte auch als „V-Version” lieferbar: Ab Werk montiert mit Konvektionsluftmantel 	
	 und Geräteunterbau mit integriertem Warmluftgebläse



Violino 55x98, Rüegg Studio Erbshausen

Violino 65x87, Rüegg Studio Padova Vicenza
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Rüegg VIOLINO
Das Cheminée VIOLINO lässt eine maximale gestalterische  
Freiheit zu und erfüllt so Ihren individuellen Traum vom Feuer.

Leise knistert es vor sich hin, der Schein der Flammen zaubert 
ein tolles Lichtspiel im Raum und eine wohlige Wärme hält 
Einzug. Feuer fasziniert und sorgt für eine entspannende At-
mosphäre. Mit dem Rüegg VIOLINO wird das Feuer zu einem 
wahren Wellness-Erlebnis: Eine Schlichtheit, die die Schönheit 
des Feuers in den Vordergrund stellt, vereint mit Design, Quali-
tät, ausgereifter Technik und einem einfachen Handling.

Durch die uneingeschränkte gestalterische Freiheit ist es Ihrem 
Ofenbauer möglich, Ihnen den Traum vom Feuer gezielt nach 
Ihren Wünschen umzusetzen.

•	 Die Architektur des Violino erlaubt viel Freiraum bei  
der individuellen Gestaltung Ihres Cheminée

•	 Effiziente Zusatzheizung für Ihre Unabhängigkeit von 
Strom, Gas oder Erdöl

•	 Auch als Stil-Cheminée (fast bodeneben) realisierbar

 Einheitlicher Rauchgasabgang Ø 200 mm

 Einheitliche Frischluftzufuhr Ø 150 mm

 Rauchabgang oben oder hinten möglich



Violino, Rüegg Studio Talheim
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VIOLINO 45x60 VIOLINO 45x80

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 120x113x78 120x133x78

Scheibenmass H x B (effektive Glasabmessung) cm 42x58 42x78

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 112x77x53 112x97x53

Gewicht komplett kg 212 258

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 8.4 9.2

Wärmeleistungsbereich kW 8.4 - 9.2 9.2 - 10.1

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 2.8 3.1

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15 15

Abgasstutzen Ø cm 20 20

Abgang möglich oben / hinten oben / hinten

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 15 4144-2 RRF-29 15 4184-1

Schweiz VKF-Nr. – –

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2 Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja ja

Frankreich Flamme Verte ******* *******

Energielabel A A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Thermobrikk® Thermobrikk®

Feuerraum Boden Thermobrikk® Thermobrikk®

Integrierter Ventilator (optional) nein ja

Anschluss mit Nachheizfläche nein nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung nein ja

Frontansicht

Grundriss

Frontansicht

Grundriss

(Abgang auch hinten  
möglich)

(Abgang auch hinten  
möglich)* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 

Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör
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Frontansicht

Grundriss

Frontansicht

Grundriss

(Abgang auch hinten  
möglich)

(Abgang auch hinten  
möglich)

VIOLINO 55x73 VIOLINO 55x98 

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 133x126x78 133x151x78

Scheibenmass H x B (effektive Glasabmessung) cm 52x71 52x96

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 125x90x53 125x115x53

Gewicht komplett kg 270 318

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 12.5 14

Wärmeleistungsbereich kW 12.5 - 13.7 14.0 - 14.8

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 4.2 4.7

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15 15

Abgasstutzen Ø cm 20 20

Abgang möglich oben / hinten oben / hinten

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 16 4303-1 RRF-29 16 4252-2

Schweiz VKF-Nr. – –

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2 Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja ja

Frankreich Flamme Verte ******* *******

Energielabel A A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Thermobrikk® Thermobrikk®

Feuerraum Boden Thermobrikk® Thermobrikk®

Integrierter Ventilator (optional) ja ja

Anschluss mit Nachheizfläche nein nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung ja ja

* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 
Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör
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(Abgang auch hinten  
möglich)

(Abgang auch hinten  
möglich)

VIOLINO 65x87 VIOLINO 65x116

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 153x144x80 153x169x78

Scheibenmass H x B (effektive Glasabmessung) cm 62x85 62x114

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 145x104x53 145x133x53

Gewicht komplett kg 328 370

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 12.2 13.3 

Wärmeleistungsbereich kW 12.2 - 13.4 13.3 – 14.6

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 4.1 4.5

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15 15

Abgasstutzen Ø cm 20 20

Abgang möglich oben / hinten Oben / hinten

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 16 4219-1 RRF – 29 22 6269

Schweiz VKF-Nr. – -

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2 Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja Ja

Frankreich Flamme Verte ******* *******

Energielabel A A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Thermobrikk® Thermobrikk®

Feuerraum Boden Thermobrikk® Stahl

Integrierter Ventilator (optional) ja ja

Anschluss mit Nachheizfläche nein nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung ja ja

Frontansicht Frontansicht

Grundriss Grundriss

* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 
Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör



Violino 65x116, Rüegg Cheminée Schweiz AG
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ECO Larimar, Rüegg Cheminée Schweiz AG
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LARIMAR – ein Cheminée für den besonderen Genuss des 
Feuers: Kompakt und preiswert und dennoch mit allen Quali-
täten von Rüegg Cheminée ausgestattet. LARIMAR macht aus 
Ihrer Stube einen stilvollen, gemütlichen Raum. Design und 
Funktionalität des Cheminées LARIMAR begeistern auf den 
ersten Blick. 

Einzigartig für ein Cheminée in dieser Preisklasse ist die Aus-
kleidung des Feuerraums mit THERMOBRIKK®. Das Cheminée 
bekommt dadurch eine zeitlose Eleganz und wohltuende Un-
aufdringlichkeit im Raum.

Rüegg ECO LARIMAR
Das Cheminée ECO LARIMAR ist preiswert ohne  
Kompromisse bei Qualität und Design.



ECO LARIMAR

ECO Larimar, Rüegg Cheminée Schweiz AG

ECO Larimar, Rüegg Cheminée Schweiz AG

ECO LARIMAR
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Frontansicht

Grundriss

ECO LARIMAR

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 138x123x69

Scheibenmass H x B (effektive Glasabmessung) cm 55x75

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 123x100x50

Gewicht komplett kg 326

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 13

Wärmeleistungsbereich kW 13.0 - 13.4

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 0

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15

Abgasstutzen Ø cm 20

Abgang möglich oben

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 13 3412

Schweiz VKF-Nr. 12735

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja

Frankreich Flamme Verte *******

Energielabel A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Thermobrikk®

Feuerraum Boden Thermobrikk®

Integrierter Ventilator (optional) nein

Anschluss mit Nachheizfläche nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung nein

* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 
Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör
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Ein gut sichtbares, emissionsarmes Feuer ist typisch für die 
Qualität der Rüegg Cheminée. Hier macht auch AXINIT keine 
Ausnahme. Bedienung und Wartung sind ein Kinderspiel.  
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind dank grundsolider  
Konstruktion und besten Materialien gewährleistet.

Besonders erfreulich ist der Raumspareffekt dank geringer Ein-
bautiefe. Das freut Architekten und Bauherren gleichermassen, 
denn es hilft, beim Bau Kosten zu sparen. Beim AXINIT stimmt 
das Verhältnis zwischen Design, Verarbeitung, Detailgestaltung 
und Preis. 

Wir sind Feuer und Flamme für das Cheminée AXINIT und 
hoffen, dass auch bei Ihnen der Funke springt.

Rüegg ECO AXINIT
Feuer mit Hochgenuss. Das Cheminée AXINIT ist edel in  
Qualität und Design. Dank THERMOBRIKK® Feuerstelle  
besitzt es auch höchste innere Werte.



ECO AXINIT ECO AXINIT
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Frontansicht

Grundriss

ECO AXINIT

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 153x139x77

Scheibenmass H x B (effektive Glasabmessung) cm 63x92

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 139x116x56

Gewicht komplett kg 434

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 13

Wärmeleistungsbereich kW 13.0 - 14.2

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 0

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15

Abgasstutzen Ø cm 25

Abgang möglich oben

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 13 3411 

Schweiz VKF-Nr. 12735

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja

Frankreich Flamme Verte ******

Energielabel A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Thermobrikk®

Feuerraum Boden Thermobrikk®

Integrierter Ventilator (optional) nein

Anschluss mit Nachheizfläche nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung nein
* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 

Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör
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«AMBIENTE, GESUNDE 
STRAHLUNGSWÄRME 
UND NEBENBEI 
HEIZKOSTEN SPAREN.»

Familie Hillnhütter, 
Freudenberg (Deutschland)
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RII · ECO VENUS · ECO 720

Modell
min. Aufstellmass* 
(HxBxT cm)

Seite

RII 50 x 68 x 42 R/L 137 x 97 x 72 44-46

RII 50 x 68 x 50 R/L 137 x 97 x 80 46

RII 50 x 80 x 42 R/L ** 137 x 109 x 72 47

RII 50 x 80 x 50 R/L ** 137 x 109 x 80 47

RII 50 x 100 x 42 R/L ** 137 x 129 x 72 48

RII 50 x 100 x 50 R/L ** 137 x 129 x 80 48

ECO Venus 510 R/L 141 x 93 x 74 52-55

ECO 720 R/L 158 x 107 x 84 56, 57

ECO VENUS, ECO 720
•	 Gesamte Feuerstelle in Thermobrikk®:  

Der schwarze Feuerraum passt sich ideal in jede Umgebung ein
•	 Die geringe Einbautiefe ermöglicht den platzsparenden Aufbau der Anlage

RII
•	 Gesamte Feuerstelle in Thermobrikk®:  

Der schwarze Feuerraum passt sich dezent an jede Umgebung an
•	 Dank modularem Aufbau des RII lässt sich das passende Gerät  

auswählen, selbst wenn der Schornstein schon gebaut ist 
–	 Standardisierte Anschlüsse 
–	 Standardisierte Dämmungen

•	 Aufbau als Speicheranlage 
–	 Dank verzögerter Wärmeabgabe prädestiniert für den Einsatz in gut  
	 isolierten Häusern 
–	 Keine sichtbaren Luftgitter notwendig, keine zusätzliche Staubbelastung

•	 Ohne Unterbau auch bodenbündig einbaubar
•	 Aufbau als Warmluftanlage 

–	 Schnelle Wärme im Raum 
–	 Wärmeverteilung über mehrere Stockwerke möglich

•	 Kachelanschlag demontierbar, für mühelosen Übergang zwischen Heizeinsatz  
und Ofenbank 

•	 Die Frontbank ist bündig an das Gerät anschliessbar, kein störender Metallrahmen
•	 Frischluftanschluss sowohl von hinten, unten und seitlich möglich,  

das bietet die grösste Flexibilität für die Planung
•	 Dank optionaler integrierter Rauchklappe keine Bedienhebel,  

die Ihre Architektur stören

*	 Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM Dämmung auf 	  
	 brennbare Wand, ohne optionales Zubehör
**	Geräte auch als „V-Version” lieferbar: Ab Werk montiert mit Konvektionsluftmantel  
	 und Geräteunterbau mit integriertem Warmluftgebläse
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in den eigenen vier Wänden und überrascht mit technisch raffinierten Details.
Egal ob ein-, zwei- oder dreiseitig, die Rüegg Flex-Line bietet modernste 
Technik und eine grösstmögliche Produktevielfalt in filigranstem Design.

•	 Die Architektur des RII erlaubt viel Freiraum bei der individuellen Ge-
staltung Ihres Cheminées

•	 Effiziente Zusatzheizung für Ihre Unabhängigkeit von Strom, Gas oder 
Erdöl

•	 Der RII in einer Speicheranlage integriert, spendet über Stunden  
wohlige Strahlungswärme und wird so zu Ihrer persönlichen Sonne  
in Ihrer Stube. 

•	 Long Life Conception: In Zeiten der Wegwerfgesellschaft entwickelt  
Rüegg Heizeinsätze, die für eine sehr lange Betriebsdauer ausgelegt 
sind.

•	 Schweizer Qualität: Als Träger des Schweizer Qualitätssiegels stehen 
Rüegg-Heizeinsätze für eine herausragende Herstellungsqualität:

•	 Raffinierte Ästhetik: Rüegg-Heizeinsätze bestechen durch ihre Diskre-
tion, denn die grösstmögliche Integration aller mechanischen Elemente 
und die puristische Linienführung ermöglichen besonders schlichte und 
klare Formen.

•	 Feuerraumverkleidung mit Thermobrikk®: Die Hauptfunktion der Feuer-
raumverkleidung eines Heizeinsatzes ist es, die Innentemperatur des 
Feuerraums zu erhöhen. Nur dadurch lassen sich höhere Wirkungs
grade und eine wirklich effiziente und saubere Verbrennung erreichen.

Der Rüegg RII, durch einen Rüegg Partner in Ihrer Umgebung  
installiert: Mehr Freude am Feuer geht nicht!

Rüegg RII 
Gestatten: Der neue Rüegg RII, der Jüngste in der Rüegg-Familie.
Unsere Neuheiten setzen seit Jahrzehnten Massstäbe.  
Diese Qualitäten vereinen sich auch im neuen 2-seitigen Rüegg RII.

 Einheitlicher Rauchgasabgang Ø 200 mm

 Einheitliche Frischluftzufuhr  Ø 150 mm

 Rauchabgang oben oder hinten möglich
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RII 50x68x50 R/LRII 50x68x42 R/LRII 50x68x42 rechts + links / RII 50x68x50 rechts + links

Frontansicht Frontansicht

GrundrissGrundriss

(Abgang auch hinten  
möglich) (Abgang auch hinten  

möglich)

RII 50x68x42 R/L RII 50x68x50 R/L

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 137x97x72 137x97x80

Scheibenmass H x B x T (effektive Glasabmessung) cm 46x62x37 46x62x45

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 119x77x52 119x77x60

Gewicht komplett kg 215 234

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 12.1 12.1

Wärmeleistungsbereich kW 12.1-13.3 12.1-13.3

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 4.1 4.1

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15 15

Abgasstutzen Ø cm 20 20

Abgang möglich oben / hinten oben / hinten

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 19 5365-1 RRF-29 19 5404-1

Schweiz VKF-Nr. – –

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2 Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja ja

Frankreich Flamme Verte ******* *******

Energielabel A A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Thermobrikk® Thermobrikk®

Feuerraum Boden Stahl Stahl

Integrierter Ventilator (optional) nein nein

Anschluss mit Nachheizfläche nein nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung ja ja

* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 
Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör
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RII 50x80x50 R/LRII 50x80x42 R/LRII 50x80x42 rechts + links / RII 50x80x50 rechts + links

Frontansicht Frontansicht

GrundrissGrundriss

(Abgang auch hinten  
möglich)

(Abgang auch hinten  
möglich)

RII 50x80x42 R/L RII 50x80x50 R/L

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 137x109x72 137x109x80

Scheibenmass H x B x T (effektive Glasabmessung) cm 46x74x37 46x74x45

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 119x89x52 119x89x60

Gewicht komplett kg 238 258

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 11 11.5

Wärmeleistungsbereich kW 11.0-11.7 11.5-12.7

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 3.7 3.9

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15 15

Abgasstutzen Ø cm 20 20

Abgang möglich oben / hinten oben / hinten

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 18 5176 RRF-29 19 5221

Schweiz VKF-Nr. – –

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2 Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja ja

Frankreich Flamme Verte ******* *******

Energielabel A A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Thermobrikk® Thermobrikk®

Feuerraum Boden Stahl Stahl

Integrierter Ventilator (optional) ja ja

Anschluss mit Nachheizfläche nein nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung ja ja

* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 
Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör
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RII 50x100x50 R/LRII 50x100x42 R/LRII 50x100x42 rechts + links / RII 50x100x50 rechts + links

Frontansicht Frontansicht

GrundrissGrundriss

(Abgang auch hinten  
möglich)

(Abgang auch hinten  
möglich)

RII 50x100x42 R/L RII 50x100x50 R/ L

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 137x129x72 137x129x80

Scheibenmass H x B x T (effektive Glasabmessung) cm 46x94x37 46x94x45

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 119x109x52 119x109x60

Gewicht komplett kg 270 288

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 10.9 12.9

Wärmeleistungsbereich kW 10.9 - 12 12.9-14.2

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 3.7 4.3

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15 15

Abgasstutzen Ø cm 20 20

Abgang möglich oben / hinten oben / hinten

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 18 5116 RRF-29 18 5142

Schweiz VKF-Nr. – –

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2 Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja ja

Frankreich Flamme Verte ******* *******

Energielabel A A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Thermobrikk® Thermobrikk®

Feuerraum Boden Stahl Stahl

Integrierter Ventilator (optional) ja ja

Anschluss mit Nachheizfläche nein nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung ja ja

* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 
Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör
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RII 50x100x42, Rüegg Studio Wolfenbüttel   
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ECO Venus 510 HK, Rüegg Studio Simmental
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Rüegg ECO VENUS 
ECO VENUS ist das vielseitige zweiseitige Cheminée. Für fast jeden 
Raum eine schöne, effiziente, preiswerte und praktische Lösung.  
Sternenklare Sicht von zwei Seiten auf das Feuer erfreut alle.

Die ECO VENUS ist an unserem Himmel sowohl Abend- als 
auch Morgenstern. Sie ist ein sogenanntes Wandelgestirn.  
Das Cheminée ECO VENUS von Rüegg ist ebenso vielseitig wie 
seine Namensgeberin. Dank der zweiseitigen Scheibe kann sie 
in ganz unterschiedlichen Raumsituationen dem Feuer einen 
grossen Auftritt verleihen. Sei es als freies und selbstbewusstes 
Raumelement oder in einer besonders gemütlichen Ecke.

Dank der kompakten Masse des Cheminées ECO VENUS sind 
auch kleinere Wohnräume absolut für den Einbau geeignet. 
Auch für Passiv-, Niedrigenergie- und überhaupt für alle gut 
isolierten Häuser ist die Rüegg ECO VENUS eine gute Wahl. 

Wir übertreiben also nicht, wenn wir sagen: Das Cheminée 
ECO VENUS ist ein Effizienzbündel, braucht wenig Platz, 
schafft unglaublich viel Wohlfühl-Ambiente, hilft beim Heizen 
und wertet selbst kleinere Wohnräume auf. 

Kurz: ECO VENUS ist ein Star am Cheminée-Himmel!



ECO Venus 510 HK, Rüegg Studio Wels
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ECO VENUS 510 HK rechts + links ECO VENUS 510 HK R/L

Frontansicht

Grundriss

ECO VENUS R/L

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 141x93x74

Scheibenmass H x B x T (effektive Glasabmessung) cm 48x68x48

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 136x72x53

Gewicht komplett kg 196

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 12.9

Wärmeleistungsbereich kW 12.9 - 14.1

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 0

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 12.5

Abgasstutzen Ø cm 20

Abgang möglich oben / hinten

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 21 5732

Schweiz VKF-Nr. 12814

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja

Frankreich Flamme Verte *******

Energielabel A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Thermobrikk®

Feuerraum Boden Thermobrikk®

Integrierter Ventilator (optional) nein

Anschluss mit Nachheizfläche ja

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung nein

* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 
Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör

(Abgang auch hinten  
möglich)
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ECO 720 rechts + links (nicht f. AT/DE)

ECO 720 R/L

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 158x107x84

Scheibenmass H x B x T (effektive Glasabmessung) cm 54x75x52

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 153x89x67

Gewicht komplett kg 360

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 10

Wärmeleistungsbereich kW 10.0 - 10.3

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 0

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15

Abgasstutzen Ø cm 25

Abgang möglich oben

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 11 2514

Schweiz VKF-Nr. 13623

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A nein

Frankreich Flamme Verte *******

Energielabel A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Thermobrikk®

Feuerraum Boden Thermobrikk®

Integrierter Ventilator (optional) ja

Anschluss mit Nachheizfläche nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung nein

ECO 720 R/L

Frontansicht

Grundriss

* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 
Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör

Wer hat‘s erfunden? Das erste Cheminée der Welt mit 
hochschiebbarer Scheibe stammt von Rüegg! Das erste 
Cheminée mit völlig freier, zweiseitiger Sicht auf das 
Feuer ist ebenfalls eine Erfindung von Rüegg. Dieser 
Innovationsgeist gibt dem Feuer im Wohnraum immer 
wieder eine neue Bühne. Dafür ist Rüegg bekannt und 
beliebt.

Der ECO 720 ist zu einem absoluten Cheminée-Klas-
siker geworden. Wir haben seine einzigartigen Werte 
kompromisslos und unverschnörkelt weiterentwickelt und 
ihn damit für Architekten und Ofenbauer fast überall 
einsetzbar gemacht. Sei der grosse Wohnraum topmo-
dern, puristisch oder klassisch eingerichtet: das Chemi-
née ECO 720 passt überall und geht im grossen Raum 
nicht unter – eine sehr attraktive Lösung.

Rüegg ECO 720
Freie Sicht aufs Feuer. Mit dem Cheminée  
ECO 720 geht dieser Traum in Erfüllung. 
Gleichzeitig sorgt die ausgeklügelte Rüegg 
Technik für höchste Wirkungsgrade bei  
geringsten Schadstoff-Emissionen.
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3-seitig
Rüegg RIII

 Einheitlicher Rauchgasabgang Ø 200 mm

 Einheitliche Frischluftzufuhr  Ø 150 mm

 Einheitliche Dämmstärke: 4/5/4 cm*

 Rauchabgang oben oder hinten möglich

 Wirkungsgrad ≥ 80 % 

* mit aktiver Hinterlüftung

Modell
min. Aufstellmass* 
(HxBxT cm)

Seite

RIII 45 x 56 x 46 128 x 69 x 82 60, 62

RIII 55 x 56 x 46 148 x 69 x 82 62

RIII 45 x 56 x 60 128 x 69 x 96 63

RIII 55 x 56 x 60 148 x 69 x 96 63

RIII 45 x 56 x 80 128 x 69 x 116 64

RIII 55 x 56 x 80 148 x 69 x 116 64

RIII 45 x 68 x 46 128 x 81 x 82 65

RIII 55 x 68 x 46 128 x 81 x 82 65

RIII 45 x 80 x 46 ** 128 x 93 x 82 66

RIII 55 x 80 x 46 ** 148 x 93 x 82 66

RIII 45 x 100 x 46 ** 128 x 113 x 82 67

RIII 55 x 100 x 46 ** 148 x 113 x 82 67

•	 Gesamte Feuerstelle in Thermobrikk®:  
Der schwarze Feuerraum passt sich dezent an jede Umgebung an

•	 Dank modularem Aufbau des RIII lässt sich das passende Gerät auswählen,  
selbst wenn der Schornstein schon gebaut ist 
–	 Standardisierte Anschlüsse 
–	 Standardisierte Dämmungen

•	 Aufbau als Speicheranlage 
–	 Dank verzögerter Wärmeabgabe prädestiniert für den Einsatz in gut  
	 isolierten Häusern 
–	 Keine sichtbaren Luftgitter notwendig, keine zusätzliche Staubbelastung

•	 Ohne Unterbau auch bodenbündig einbaubar
•	 Aufbau als Warmluftanlage 

–	 Schnelle Wärme im Raum 
–	 Wärmeverteilung über mehrere Stockwerke möglich

•	 Kachelanschlag demontierbar, für mühelosen Übergang zwischen  
Heizeinsatz und Ofenbank 

•	 Die Frontbank ist bündig an das Gerät anschliessbar, kein störender  
Metallrahmen

•	 Frischluftanschluss sowohl von hinten, unten und seitlich möglich:  
bietet die grösste Flexibilität für die Planung

•	 Dank optionaler integrierter Rauchklappe keine Bedienhebel, die Ihre  
Architektur stören

*	 Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM  
	 Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör
**	Geräte auch als „V-Version” lieferbar: Ab Werk montiert mit Konvektionsluftmantel  
	 und Geräteunterbau mit integriertem Warmluftgebläse
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Gestatten:  
Der Rüegg RIII könnte Ihre Perspektiven ändern!
Die Vorteile des dreiseitig verglasten Rüegg RIII auf einen Blick: 

Wir von Rüegg Cheminée Schweiz AG bauen für Sie mit Lei-
denschaft seit mehr als 65 Jahren hochwertige Cheminées. 
Unsere Neuigkeiten setzen seit Jahrzehnten Massstäbe. 

Diese Qualitäten vereinen sich auch im 3-seitigen Rüegg RIII, 
der dank Rundumperspektive Lagerfeuerromantik in den 
eigenen vier Wänden verbreitet und technisch mit raffinierten 
Details überrascht.

Die Vorteile des dreiseitig verglasten Rüegg RIII auf 
einen Blick:

•	 Die Architektur des Rüegg RIII erlaubt viel Freiraum bei der 
individuellen Gestaltung Ihres Cheminées 

•	 Effiziente Zusatzheizung für Ihre Unabhängigkeit von 
Strom, Gas oder Erdöl

•	 Rüegg RIII in einer Speicheranlage integriert, spendet  
über Stunden wohlige Strahlungswärme und wird so zu  
Ihrer persönlichen Sonne in Ihrer Stube. 

•	 Long Life Conception: In Zeiten der Wegwerfgesellschaft  
entwickelt Rüegg Heizeinsätze, die für eine sehr lange  
Betriebsdauer ausgelegt sind.

•	 Schweizer Qualität: Als Träger des Schweizer Qualitäts-
siegels stehen Rüegg-Heizeinsätze für eine herausragende 
Herstellungsqualität.

•	 Raffinierte Ästhetik: Rüegg-Heizeinsätze bestechen durch  
ihre Diskretion, denn die grösstmögliche Integration aller  
mechanischen Elemente und die puristische Linienführung  
ermöglichen besonders schlichte und klare Formen.

•	 Feuerraumverkleidung mit Thermobrikk®: Die Hauptfunk-
tion der Feuerraumverkleidung eines Heizeinsatzes ist es, 
die Innentemperatur des Feuerraums zu erhöhen. Nur da-
durch lassen sich höhere Wirkungsgrade und eine wirklich 
effiziente und saubere Verbrennung erreichen.

Der Rüegg RIII, durch ein Rüegg Studio in Ihrer  
Umgebung installiert: Mehr Freude am Feuer geht nicht!



Rüegg RIII, Rüegg Studio Klosters
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RIII 45x56x46 RIII 55x56x46

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 128x69x82 148x69x82

Scheibenmass H x B x T (effektive Glasabmessung) cm 42x50x42 52x50x42

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 119x54x61 139x54x61

Gewicht komplett kg 181 209

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 12.6 11.1

Wärmeleistungsbereich kW 12.6 - 13.8 11.1-12.2

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 4.2 3.7

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15 15

Abgasstutzen Ø cm 20 20

Abgang möglich oben / hinten oben / hinten

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 20 5636 RRF-29 22 6174

Schweiz VKF-Nr. – –

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2 Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja ja

Frankreich Flamme Verte ******* *******

Energielabel A A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Thermobrikk® Thermobrikk®

Feuerraum Boden Stahl Stahl

Integrierter Ventilator (optional) nein nein

Anschluss mit Nachheizfläche nein nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung ja ja

Frontansicht

Grundriss

Frontansicht

Grundriss

(Abgang auch hinten  
möglich)

(Abgang auch hinten  
möglich)

* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 
Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör
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(Abgang auch hinten möglich) (Abgang auch hinten möglich)

Frontansicht

Grundriss

Frontansicht

Grundriss

RIII 45x56x60 RIII 55x56x60

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 128x69x96 148x69x96

Scheibenmass H x B x T (effektive Glasabmessung) cm 42x50x56 52x50x56

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 119x54x75 139x54x75

Gewicht komplett kg 207 231

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 11 11.9

Wärmeleistungsbereich kW 11 11.9

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 3.7 4

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15 15

Abgasstutzen Ø cm 20 20

Abgang möglich oben / hinten oben / hinten

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 20 5664 RRF-29 22 6178

Schweiz VKF-Nr. – –

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2 Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja ja

Frankreich Flamme Verte ******* *******

Energielabel A A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Thermobrikk® Thermobrikk®

Feuerraum Boden Stahl Stahl

Integrierter Ventilator (optional) nein nein

Anschluss mit Nachheizfläche nein nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung ja ja

* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 
Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör



95
56

54

80

11
9

45
95

56

54

80

11
9

45

95

56

54

80

13
9

55

95

56

54

80

13
9

55

RIII 45x56x80 / RIII 55x56x80 RIII 55x56x80RIII 45x56x80

64    Rüegg Cheminée Schweiz AG

3
-S

EI
TI

G

RIII 45x56x80 RIII 55x56x80

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 128x69x116 148x69x116

Scheibenmass H x B x T (effektive Glasabmessung) cm 42x50x76 52x50x76

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 119x54x95 139x54x95

Gewicht komplett kg 237 262

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 11 12

Wärmeleistungsbereich kW 11.0 - 12.0 12.0 - 12.1

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 3.7 4

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15 15

Abgasstutzen Ø cm 20 20

Abgang möglich oben / hinten oben / hinten

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 20 5635 RRF-29 22 6270

Schweiz VKF-Nr. – –

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2 Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja ja

Frankreich Flamme Verte ******* *******

Energielabel A A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Thermobrikk® Thermobrikk®

Feuerraum Boden Stahl Stahl

Integrierter Ventilator (optional) nein nein

Anschluss mit Nachheizfläche nein nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung ja ja

Frontansicht Frontansicht

GrundrissGrundriss

* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 
Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör

(Abgang  
auch hinten  
möglich)

(Abgang  
auch hinten  
möglich)
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RIII 45x68x46 RIII 55x68x46

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 128x81x82 148x81x82

Scheibenmass H x B x T (effektive Glasabmessung) cm 42x62x42 52x62x42

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 119x66x61 139x66x61

Gewicht komplett kg 209 234

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 11 12

Wärmeleistungsbereich kW 11.0 - 11.8 12.0 - 12.4

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 3.7 4

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15 15

Abgasstutzen Ø cm 20 20

Abgang möglich oben / hinten oben / hinten

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 21 6010-1 RRF-29 22 6260

Schweiz VKF-Nr. – –

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2 Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja ja

Frankreich Flamme Verte ******* *******

Energielabel A A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Thermobrikk® Thermobrikk®

Feuerraum Boden Stahl Stahl

Integrierter Ventilator (optional) nein nein

Anschluss mit Nachheizfläche nein nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung ja ja

Frontansicht Frontansicht

GrundrissGrundriss

(Abgang auch hinten möglich)
* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 

Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör (Abgang auch hinten möglich)
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RIII 45x80x46 RIII 55x80x46

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 128x93x82 148x93x82

Scheibenmass H x B x T (effektive Glasabmessung) cm 42x74x42 52x74x42

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 119x78x61 139x78x61

Gewicht komplett kg 230 254

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 11.5 12.3

Wärmeleistungsbereich kW 11.5 - 12.6 12.3 - 12.7

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 3.9 4.1

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15 15

Abgasstutzen Ø cm 20 20

Abgang möglich oben / hinten oben / hinten

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 20 5637 RRF-29 21 5803

Schweiz VKF-Nr. – –

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2 Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja ja

Frankreich Flamme Verte ******* *******

Energielabel A A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Thermobrikk® Thermobrikk®

Feuerraum Boden Stahl Stahl

Integrierter Ventilator (optional) ja ja

Anschluss mit Nachheizfläche nein nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung ja ja

Frontansicht Frontansicht

GrundrissGrundriss

* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 
Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör (Abgang auch hinten möglich) (Abgang auch hinten möglich)
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RIII 45x100x46 RIII 55x100x46

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 128x113x82 148x113x82

Scheibenmass H x B x T (effektive Glasabmessung) cm 42x94x42 52x94x42

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 119x98x61 139x98x61

Gewicht komplett kg 270 299

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 11.7 11.1

Wärmeleistungsbereich kW 11.7 - 12.8 11.1 - 12.2

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 3.9 3.7

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15 15

Abgasstutzen Ø cm 20 20

Abgang möglich oben / hinten oben / hinten

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 20 5627 RRF-29 22 6175

Schweiz VKF-Nr. – –

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2 Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja ja

Frankreich Flamme Verte ******* *******

Energielabel A A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Thermobrikk® Thermobrikk®

Feuerraum Boden Stahl Stahl

Integrierter Ventilator (optional) ja ja

Anschluss mit Nachheizfläche nein nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung ja ja

Frontansicht Frontansicht

GrundrissGrundriss

(Abgang auch hinten möglich) 
* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 

Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör (Abgang auch hinten möglich) 
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Rüegg RAS

 Einheitlicher Rauchgasabgang Ø 180 mm

 Einheitliche Frischluftzufuhr  Ø 150 mm

 Einheitliche Dämmstärke: 4/5/4 cm*

 Rauchabgang oben oder hinten möglich

 Wirkungsgrad ≥ 80 % 

* mit aktiver Hinterlüftung

Modell
min. Aufstellmass* 
(HxBxT cm)

Seite

RAS 50 x 68 x 42 R/L lang 138 x 81 x 72 72, 73

RAS 50 x 80 x 42 R/L lang 138 x 93 x 72 73

•	 Gesamte Feuerstelle in Thermobrikk®:  
Der schwarze Feuerraum passt sich dezent an jede Umgebung an

•	 Dank der asymmetrischen Konstruktion ist der Rüegg RAS ideal für  
den direkten Anbau an innenliegende Schornsteine geeignet 

•	 Aufbau als Speicheranlage 
–	 Dank verzögerter Wärmeabgabe prädestiniert für den Einsatz in  
	 gut isolierten Häusern 
–	 Keine sichtbaren Luftgitter notwendig, keine zusätzliche Staubbelastung

•	 Aufbau als Warmluftanlage 
–	 Schnelle Wärme im Raum 
–	 Wärmeverteilung über mehrere Stockwerke möglich

•	 Ohne Unterbau auch bodenbündig einbaubar
•	 Kachelanschlag demontierbar, für optischen Übergang zwischen  

Heizeinsatz und Ofenbank 
•	 Die Frontbank ist bündig an das Gerät anschliessbar, kein störender Metallrahmen
•	 Frischluftanschluss sowohl von hinten, und unten möglich, das bietet die grösste 

Flexibilität für die Planung
•	 Dank optionaler integrierter Rauchklappe keine Bedienhebel,  

die Ihre Architektur stören
•	 Sehr kompakte Bauweise: bestens geeignet für kleinere Räume

*	 Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM Dämmung auf  
	 brennbare Wand, ohne optionales Zubehör

3-seitig asymmetrisch
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Die ideale Lösung für innenliegende  
Schornsteine: Rüegg RAS
Mit ihren unterschiedlich langen Seitenscheiben überzeugen die Rüegg 
RAS Modelle im direkten Anbau an einen innenliegenden Schornstein 
ebenso wie im Zusammenspiel mit Holznischen. 

Welcher Ofenbauer kennt diese Situation nicht: ein Cheminée-Einsatz soll an einen 
innenliegenden Schornstein angebaut werden. Ein zweiseitig verglastes Cheminée 
steht mit der geschlossenen Seite über den Schornstein hinaus und ein dreiseitig ver-
glastes Cheminée muss mit einem Abstand zum Schornstein geplant werden, damit 
sich die Seitenscheiben zum Reinigen gut öffnen lassen. Der Rüegg RAS löst diese 
Situation mit seiner einseitig verkürzten Seitenscheibe auf elegante Weise.
Auf der zum Schornstein abgewandten Seite geniessen Sie wie gewohnt die volle 
Sicht bis auf die Höhe der Rückwand. Auf der Schornsteinseite oder der Seite des 
Anbauelementes ist die Scheibe bündig mit dem Abschluss des Elementes, dass sie 
die Sicht auf das Feuer gewährleistet haben und die Scheibe problemlos aufklappen 
können.    

Die Vorteile des dreiseitig verglasten Rüegg RAS auf einen Blick:
•	 Die einzigartige Architektur des Rüegg RAS bietet viel Freiraum bei der 

individuellen Gestaltung Ihres Cheminées mit innenliegenden Schornsteinen, 
Holznischen und anderen Gestaltungselementen

•	 Die ausgeklügelte Konstruktion erlaubt die kompakteste Bauweise mit der 
Ausladung von 72cm auf brennbare Rückwände (geprüft nach EN 13229) 

•	 Rüegg RAS in einer Speicheranlage integriert, spendet über Stunden wohlige 
Strahlungswärme und wird so zu Ihrer persönlichen Sonne in Ihrer Stube.

•	 Long Life Conception: In Zeiten der Wegwerfgesellschaft entwickelt Rüegg 
Heizeinsätze, die für eine sehr lange Betriebsdauer ausgelegt sind.

•	 Schweizer Qualität: Als Träger des Schweizer Qualitätssiegels stehen 
Rüegg-Heizeinsätze für eine herausragende Herstellungsqualität.

•	 Raffinierte Ästhetik: Rüegg-Heizeinsätze bestechen durch ihre Diskretion,  
denn die grösstmögliche Integration aller mechanischen Elemente und die  
puristische Linienführung ermöglichen besonders schlichte und klare Formen.

•	 Feuerraumverkleidung mit Thermobrikk®: Die Hauptfunktion der Feuerraum-
verkleidung eines Heizeinsatzes ist es, die Innentemperatur des Feuerraums 
zu erhöhen. Nur dadurch lassen sich höhere Wirkungsgrade und eine wirklich 
effiziente und saubere Verbrennung erreichen.

Der Rüegg RAS, durch einen Rüegg Partner in Ihrer Umgebung installiert:  
Mehr Funktionalität geht nicht!
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RAS 50x68x42 R/L l RAS 50x80x42 R/L l

Abmessungen:

Mindestanlagenmass H x B x T * cm 138x81x72 138x93x72

Scheibenmass H x B x T (effektive Glasabmessung) cm 46x62x36x23 46x74x36x23

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 130x68x52 130x80x52

Gewicht komplett kg 195 214

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 10.5 10.9

Wärmeleistungsbereich kW 10.5 10.9-12.0

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 3.5 3.7

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15 15

Abgasstutzen Ø cm 18 18

Abgang möglich oben / hinten oben / hinten

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 23 6338 RRF-29 23 6378

Schweiz VKF-Nr. – –

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2 Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja ja

Frankreich Flamme Verte ******* *******

Energielabel A A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Thermobrikk® Thermobrikk®

Feuerraum Boden Stahl Stahl

Integrierter Ventilator (optional) nein nein

Anschluss mit Nachheizfläche nein nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung ja ja

Frontansicht Frontansicht

Grundriss Grundriss

(Abgang auch hinten  
möglich)

(Abgang auch hinten  
möglich)* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 

Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör

RAS 50x68x42 R/L lang RAS 50x80x42 R/L langRAS 50x68x42 rechts/links lang / RAS 50x80x42 rechts/links lang

NEUNEU



CUBEO®, Rüegg Studio Weida
74    Rüegg Cheminée Schweiz AG

4
-S

EI
TI

G



    Rüegg Cheminée Schweiz AG    75

4
-SEITIG

•	 Die 4 Glasseiten eröffnen ungeahnte Perspektiven und atemberaubende  
Sicht auf das lebendige Flammenspiel

•	 Maximaler Gestaltungsspielraum
•	 Der CUBEO® verbindet Design, Technik sowie hochwertige Verarbeitung  

und er ist europaweit modell- wie auch designgeschützt
•	 Gesamte Feuerstelle in Thermobrikk® und Stahl:  

Der schwarze Feuerraum passt sich dezent in jede Umgebung ein
•	 Benötigte Aufstellfläche: ab 1.1 m2

•	 Zugelassen mit allen geforderten Umweltprüfungen

Weitere Pluspunkte für unseren 4-seitigen CUBEO®

•	 Schlichtes, filigranes Design: Lässt Sie die Akzente setzen, wo Sie wollen – nicht auf-
dringlich in der Raumgestaltung

•	 Ein fast unsichtbarer Scheibenrahmen ermöglicht grösste Feuereinsicht 
•	 Dank der grossen Vielzahl von Einstellmöglichkeiten auf fast jede bauliche  

Situation anpassbar
•	 Filigrane und elegante Dichtung der Scheibenkanten durch die Federstahldichtung
•	 Alle beweglichen Teile können in eingemauertem Zustand ausgebaut werden:  

sollte trotz der hohen Verarbeitungsqualität einmal ein Bauteil ersetzt werden  
müssen, ist dies auch ohne Beschädigung der Verkleidung möglich.  
Spart Nerven, Zeit, Geld und vermeidet Staub

•	 Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in bewährter Schweizer Qualität
•	 Schönes Flammenbild dank kluger Brennraumkonstruktion und präziser  

Verbrennungsluftführung
•	 Bedienerfreundlichkeit und Funktionalität: 

–	 Äusserst leichtgängige Scheiben, bleiben länger sauber, sind einfach zu reinigen 
–	 Einfache Bedienung

•	 Effiziente Zusatzheizung für Ihre Unabhängigkeit von Strom, Gas oder Erdöl
•	 Erfüllt die relevanten Energie- und Umweltgesetze Europas 

4-seitig
Modell

min. Aufstellmass* 
(HxBxT cm)

Seite

CUBEO® 168 x 83 x 83 76-83

Rüegg CUBEO®

*	 Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM Dämmung auf  
	 brennbare Wand, ohne optionales Zubehör
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Rüegg CUBEO®  
Mit dem CUBEO® erleben Sie einen atemberaubenden  
Blick von fast 360° auf ein faszinierendes Flammenspiel.

Ob als Mittelpunkt in Ihrem Wohnraum oder als kreativer 
Raumteiler: Das Design des Cheminées CUBEO® eröffnet für 
die Gestaltung des Wohnraums einzigartige Perspektiven. Seine 
Platzierungsmöglichkeiten sind fast grenzenlos. Tauchen Sie ein 
in die grenzenlose Faszination des Feuers - ob beim Frühstück 
an einem verschneiten Wintermorgen, beim Dinner an einem 
lauen Sommerabend oder während Sie mit einem Glas Wein 
auf Ihrem Sofa den Tag ausklingen lassen. CUBEO® eröffnet 
den Rundum-Blick auf das Feuer, von allen vier Seiten und aus 
fast 360°.

Der CUBEO® verbindet Design, Technik sowie hochwertige 
Verarbeitung und er ist europaweit modell- wie auch 
designgeschützt. Mit seinen innovativen, und im hauseigenen 
Labor erforschten Eigenschaften, ist dieses Cheminée eine 
nachhaltige Wärmequelle in doppeltem Sinn: Als zeitlose 
Einrichtungslösung genauso wie als klimaneutrales Heizsystem.

CUBEO® ist als vollständig zertifiziertes Premium-Produkt der 
einzige 4-seitige Kamin auf dem Markt. 
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Frontansicht

Grundriss

CUBEO®

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 168x83x83

Scheibenmass H x B x T (effektive Glasabmessung) cm 54x58x31

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 160x64x64

Gewicht komplett kg 340

Technische Daten:

Nennwärmeleistung nach EN kW 15

Wärmeleistungsbereich kW 15.0 - 15.3

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 0

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15

Abgasstutzen Ø cm 25

Abgang möglich oben / hinten

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 11 2738

Schweiz VKF-Nr. 22792

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja

Frankreich Flamme Verte *******

Energielabel A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Stahl

Feuerraum Boden Thermobrikk®

Integrierter Ventilator (optional) nein

Anschluss mit Nachheizfläche nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung nein

* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 
Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör
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Marie-Therese Brunner wollte  
ein Cheminée mit rundum Durch-
blick und entschied sich deshalb für 
das  Modell Cubeo. Ihr Ofenbauer 
setzte die Design- und Materialwahl 
genau nach den Ideen von Frau 
Brunner um. Sie ist begeistert von 
der puristischen Form in Kombina-
tion mit dem lebendigen Feuer.  
«Im Winter entfache ich fast täglich 
ein Feuer. Sonntags oft schon zum 
Brunch», sagt die passionierte Unter-
nehmerin. «Ich liebe es, vor dem 
Feuer zu sein, zu träumen, zu dösen, 
zu lesen oder Musik zu hören.»

«EIN DESIGNERSTÜCK  
MIT DURCHBLICK.»

Marie-Therese Brunner, Murg (Schweiz)
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Modell
min. Aufstellmass* 
(HxBxT cm)

Seite

Odeon 2700

167 x 84 x 84 86, 87

Rund
Rüegg ODEON
•	 Die runde Glasform ungeahnte Perspektiven und 

atemberaubende Sicht auf das lebendige Flammenspiel
•	 Maximaler Gestaltungsspielraum
•	 Gesamte Feuerstelle in Thermobrikk® und Stahl für höchste 

Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
•	 Benötigte Aufstellfläche: ab 1.1 m2

•	 Zugelassen mit allen geforderten Umweltprüfungen

*	 Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM Dämmung auf  
	 brennbare Wand, ohne optionales Zubehör
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Die runde Scheibe des ODEON bietet Ihnen ein grossarti-
ges Panorama von 270° auf die Flammen! Er findet seinen 
Vorzugsplatz im offenen Raum, aber auch als Wand- oder 
Eckeinbau hält er all Ihren ästhetischen Anforderungen stand. 
Erleben Sie die perfekte Kombination von runder Eleganz und 
grenzenlosem Feuergenuss!

Wie sein geradliniger Bruder CUBEO® offenbart auch ODEON 
den freien Blick auf das knisternde Feuer: die perfekte Kombi-
nation von Wärme, Geborgenheit, Sicherheit und Unabhängig-
keit. 

Noch nie haben Sie sich wohler gefühlt. 
ODEON – einfach rundum gelungen!

Rüegg ODEON 270O

Mit seinem harmonischen Design ist das Cheminée ODEON  
der Mittelpunkt stilvoller Wohnräume.
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Odeon, Rüegg Studio La Chaize le Vicomte 

Odeon, Rüegg Studio Koblenz
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ODEON 270O

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 167x84x84

Scheibenmass H x Ø (effektive Glasabmessung) cm 54x54x41

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 159x64x77

Gewicht komplett kg 320

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 14

Wärmeleistungsbereich kW 14.0 - 15.0

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 0

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15

Abgasstutzen Ø cm 25

Abgang möglich oben

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 13 3280

Schweiz VKF-Nr. 22792

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja

Frankreich Flamme Verte *******

Energielabel A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Stahl

Feuerraum Boden Thermobrikk®

Integrierter Ventilator (optional) nein

Anschluss mit Nachheizfläche nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung

Frontansicht

Grundriss

* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 
Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör
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Tunnel
Rüegg VIOLINO TUNNEL mit Katalysator
•	 Frontscheibe: hochschiebbar und klappbar, zum Holz nachlegen und zur  

Reinigung Rückseite: klappbar, zum Reinigen der Scheibe
•	 Dank klappbarer Rückseite wird auf der Rückseite keine Vorlegeplatte benötigt
•	 Ein fast unsichtbarer Scheibenrahmen ermöglicht die grösste  

Feuereinsicht 
•	 Schlichtes, filigranes Design: Lässt Sie die Akzente setzen,  

wo Sie wollen – nicht aufdringlich in der Raumgestaltung
•	 Alle beweglichen Teile können in eingemauertem Zustand ausgebaut werden:  

sollte trotz der hohen Verarbeitungsqualität einmal ein Bauteil ersetzt  
werden müssen, ist dies auch ohne Beschädigung der Verkleidung möglich.  
Spart Nerven, Zeit, Geld und vermeidet Staub

•	 Bedienerfreundlichkeit und Funktionalität: 
–	 Äusserst leichtgängige Scheibe, bleibt länger sauber  
	 und ist einfach zu reinigen 
–	 Einfache Bedienung

•	 Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in bewährter Schweizer Qualität
•	 Schönes Flammenbild dank kluger Brennraumkonstruktion und präziser  

Verbrennungsluftführung
•	 Dank der grossen Vielzahl von Einstellmöglichkeiten auf fast jede bauliche  

Situation anpassbar
•	 Erfüllt die relevanten Energie- und Umweltgesetze Europas
•	 Mit der CloudFire Abbrandsteuerung ergänzbar
•	 Bauweise als Speicheranlage (ohne Warmluftgitter) möglich

 Einheitlicher Rauchgasabgang: Ø 200 mm

 Einheitliche Frischluftzufuhr: Ø 150 mm

 Einheitliche Dämmstärke: 4/5/4 cm*

 Rauchabzug oben und seitlich möglich	

* mit aktiver Hinterlüftung

Modell
min. Aufstellmass* 
(HxBxT cm)

Seite

Violino Tunnel 45 x 80 113x125x60 92

Violino Tunnel 55 x 73 133x118x60 90, 91

Violino Tunnel 55 x 98 133x143x60 91

*	 Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM Dämmung auf  
	 brennbare Wand, ohne optionales Zubehör
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Die neuen VIOLINO TUNNEL sind Cheminées mit grosszügiger Geste und für den indivi-
duellen Wohnraum zugeschnitten. Im Raum oder als freistehnder Raumtrenner bieten sie 
dem Feuer einen natürlichen Rahmen. Die neuen VIOLINO TUNNEL passen zu Genuss-
menschen. Sie sind Wärmespender von aussergewöhnlichem Format und gewohnter Rüegg 
Qualität. 

Ausser der gewohnten Rüegg-Qualität bringen die VIOLINO TUNNEL noch ein weiteres 
neues Highlight von Rüegg mit auf den Markt:

Der VIOLINO TUNNEL 55x98 und der VIOLINO TUNNEL 45x80 von Rüegg sind  
die ersten Cheminées, die mit einem Katalysator ausgestattet in den Handel kommen. 
Dieser innovative Katalysator sorgt für geniale Brennwerte und leistet einen wichtigen  
Beitrag zum Umweltschutz.

Katalysator von Rüegg Cheminée Schweiz AG
Der Katalysator ist die neueste Errungenschaft unseres Hauses und garantiert eine  
noch umweltfreundlichere Verbrennung. Er reduziert Schadstoffe im Abgas (sorgt z.B.  
für niedrigere CO-Werte) und trägt zu einer noch effizienteren Verbrennung bei.

•	Katalysatoren reduzieren CO, CnHm, VOC und Staub.
•	Sie sind hochtemperaturstabil und können dauerhaft eine Betriebstemperatur  

von 700°C aushalten.
•	Katalysatoren sind langzeitstabil.
•	Unsere Katalysatoren sind in die Feuerung integriert und sind somit Bestandteil  

der Feuerung
•	Sie sind leicht zu reinigen. Reinigung und Wartung sind in einer eigenen  

Bedienungsanleitung beschrieben.
•	Sie sind eine wirtschaftliche Möglichkeit, um Emissionen an Holzfeuerungen  

deutlich zu reduzieren.

Die VIOLINO TUNNEL tragen auch zukünftig dazu bei, dass die Holzfeuerung eine um-
weltschonende und sinnvolle Alternative zur Wärmeversorgung in jedem Haushalt darstellt. 
 
Mit der reduzierten Nennwärmeleistung eignen sich die Geräte hervorragend für 
kleine Räume. Die Nennwärmeleistung des VIOLINO TUNNEL 55x98 beträgt 9,5 kW, 
während der VIOLINO TUNNEL 45x80 eine Nennwärmeleistung von 8,8 kW aufweist. 
Dies macht sie zu einer idealen Wahl für kompakte Wohnbereiche.

Rüegg VIOLINO TUNNEL mit Katalysator  
– jetzt noch umweltfreundlicher heizen
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Grundriss Grundriss

Frontansicht Frontansicht

Violino Tunnel 55x73 Violino Tunnel 55x98

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 133x118x60 224

Scheibenmass H x B (effektive Glasabmessung) cm 52x71 52x96

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 125x90x50 125x115x50

Gewicht komplett kg 189 224

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 12.1 9.5

Wärmeleistungsbereich kW 12.1-12.7 9.5 - 9.9

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 4 3.2

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15 15

Abgasstutzen Ø cm 20 20

Abgang möglich oben oben

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 23 6435 RRF-29 23 6454

Schweiz VKF-Nr.

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2 Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja ja

Frankreich Flamme Verte ******* *******

Energielabel A A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Stahl Stahl

Feuerraum Boden Stahl Stahl

Integrierter Ventilator (optional) nein nein

Anschluss mit Nachheizfläche nein nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung ja ja

* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 
 	 Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör

NEU NEU
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Grundriss

Frontansicht

Violino Tunnel 45x80

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 113x125x60

Scheibenmass H x B (effektive Glasabmessung) cm 42x78

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 105x97x50

Gewicht komplett kg 181

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 8.8

Wärmeleistungsbereich kW 8.8 - 9.4

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 3

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15

Abgasstutzen Ø cm 20

Abgang möglich oben

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-29 24 1015

Schweiz VKF-Nr. –

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja

Frankreich Flamme Verte *******

Energielabel A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Stahl

Feuerraum Boden Stahl

Integrierter Ventilator (optional) nein

Anschluss mit Nachheizfläche nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung ja

* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 
 	 Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör

NEU
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Fertigkamine
Modell

min. Aufstellmass* 
(HxBxT cm)

Seite

CASSIA (1-seitig) 102 x 42 x 42 96, 97

CELTIS (3-seitig) 172 x 68 x 73 98, 100

TILIA (3-seitig) 171 x 68 x 67 99, 100

Rüegg CASSIA · Rüegg CELTIS · Rüegg TILIA  
Einmal geliefert, sind die Geräte in weniger als einem Tag weitgehend staubfrei 
installiert

CASSIA
•	 Hoher Wirkungsgrad und überdurchschnittlich tiefe Emissionen
•	 Wunderschönes Flammenbild dank kluger Brennraumkonstruktion mit  

Thermobrikk® und präziser Verbrennungsluftführung
•	 Mit einem Rauchgasabgang von 150 mm Durchmesser lässt sich CASSIA bei  

fast allen bestehenden Schornsteinen mit geringem Aufwand anschliessen
•	 Geringer Platzbedarf:  

CASSIA kann auf weniger als 0.5 m2 Aufstellfläche und rückwandseitig  
mit 8 cm respektive seitlich mit 15 cm Abstand zu brennbaren Wänden 
brandschutzkonform installiert werden

•	 Servicefreundlich und langlebig: Sollte jemals eine Reparatur nötig sein,  
lassen sich alle beweglichen Teile ersetzen

TILIA, CELTIS
•	 Geringer Platzbedarf: Sie können auf weniger als 1m² Wohnfläche und mit bloss 

1cm Abstand zu brennbaren Wänden brandschutzkonform installiert werden
•	 Dreiseitige Verglasung erlaubt Rundumperspektive aufs prasselnde Feuer
•	 Bedienerfreundlichkeit und Funktionalität: Leichtgängige Scheiben, bleiben  

lange sauber und sind – wie auch die Verkleidung – einfach zu reinigen
•	 Die ausgeklügelte Federstahldichtung schliesst die Scheiben ums Eck dicht  

ab und verhindert Rauchgeruch
•	 Servicefreundlich und langlebig: Sollte jemals eine Reparatur nötig sein, lassen  

sich alle beweglichen Teile ersetzen, ohne die Verkleidung zu beschädigen
•	 Schönes Flammenbild dank kluger Brennraumkonstruktion und präziser 

Verbrennungsluftführung
•	 Optional mit Zusatzspeichermasse erhältlich
•	 Ohne Schäden am Gerät demontierbar (z.B. bei Wohnraumsanierungen)

*	 Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM Dämmung auf  
	 brennbare Wand, ohne optionales Zubehör
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Unsere über 60 jährige Leidenschaft fürs Feuer haben wir in 
die schlichte Bauweise und Feuerraumkonstruktion einfliessen 
lassen, was sich auch in einem äusserst attraktiven Preis offen-
bart. Reduziert auf das wesentliche integriert sich die CASSIA 
problemlos in vielseitigste Wohnsituationen und bietet mit der 
edlen Schwarzstahl-Oberfläche zeitlose Eleganz.

Die Vorteile von CASSIA auf einen Blick:

•	 Hoher Wirkungsgrad und überdurchschnittlich tiefe Emis-
sionen

•	 Wunderschönes Flammenbild dank kluger Brennraum-
konstruktion mit Thermobrikk® und präziser Verbrennungs-
luftführung

•	 Geringer Platzbedarf:  
CASSIA kann auf weniger als 0.5 m2 Aufstellfläche und 
rückwandseitig mit 8 cm respektive seitlich mit 15 cm 
Abstand zu brennbaren Wänden brandschutzkonform 
installiert werden

•	 Mit einem Rauchgasabgang von 150 mm Durchmesser 
lässt sich CASSIA bei fast allen bestehenden Schornsteinen 
mit geringem Aufwand anschliessen

•	 Servicefreundlich und langlebig:  
Sollte jemals eine Reparatur nötig sein, lassen sich alle  
beweglichen Teile ersetzen

Rüegg CASSIA  
Kompakte Eleganz! Klein und fein präsentiert sich unser neuestes  
Mitglied der Rüegg Fina-Line Familie: Die CASSIA.
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Frontansicht

Grundriss

CASSIA

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 102x42x42

Scheibenmass H x B (effektive Glasabmessung) cm 41x29

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 102x42x42

Gewicht komplett kg 166

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 5.9

Wärmeleistungsbereich kW 5.9 - 6.4

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 0

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 10

Abgasstutzen Ø cm 15

Abgang möglich oben

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-40 19 5359

Schweiz VKF-Nr. –

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja

Frankreich Flamme Verte *******

Energielabel A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Thermobrikk®

Feuerraum Boden Thermobrikk®

Integrierter Ventilator (optional) nein

Anschluss mit Nachheizfläche nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung nein

* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 
 	 Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör
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Ein konventionelles Cheminée erinnert an eine Diva. Es ist einzigartig 
und lässt sich nicht ohne sorgfältige Planung und handwerkliche Mehr-
leistung installieren. Ganz ohne Allüren kommt hingegen die fixfertig 
verkleidete Innovation von Rüegg aus.

Eleganz in Schwarzstahl! 

Der CELTIS vereint die Vorteile eines Kaminofens, mit den optischen und 
technischen Vorzügen des klassischen Cheminées.
Die in der Schweiz hergestellte, exzellent verarbeitete Verkleidung ist 
schnörkellos und von eleganter Schönheit. Gefertigt aus 5mm dickem  
Stahl, in zwei unterschiedlichen Schwarz-Varianten, machen diesen 
puristischen Kaminofen zum heimlichen Star Ihres gehobenen Wohn-
raumes.

•	 Hoher Wirkungsgrad und überdurchschnittlich tiefe  
Emissionen / Energielabel A+

•	 In zwei verschiedenen Oberflächenoptiken,  
natural black oder chocolate black lieferbar

Rüegg CELTIS  
Die Vorteile des dreiseitig verglasten CELTIS auf einen Blick:
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Das neue fixfertig verkleidete Cheminée von Rüegg, benannt nach dem la-
teinischen Baumnamen TILIA, vereint die Vorteile eines Kaminofens, mit den 
optischen und technischen Vorzügen des klassischen Cheminées. Die in der 
Schweiz hergestellte Verkleidung kommt im angesagten Industrial Style, aus 
pulverbeschichtetem Stahl.

•	 Hoher Wirkungsgrad und überdurchschnittlich  
tiefe Emissionen/Energielabel A+

•	 In verschiedenen Farben lieferbar

Rüegg TILIA  
Die unkomplizierte Ästhetin.



TILIA / CELTIS CELTISTILIA

17
1

45

34

33

67

68

17
1

45

34

33

67

68

17
2

45

34

35

73

68

Lorem ipsum

17
2

45

34

35

73

68

Lorem ipsum

100    Rüegg Cheminée Schweiz AG

FE
RT

IG
-

K
A

M
IN

E

Frontansicht

Grundriss

Frontansicht

Grundriss

(Abgang auch hinten  
möglich)

(Abgang auch hinten  
möglich)

TILIA CELTIS

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 171x68x67 172x68x73

Scheibenmass H x B x T (effektive Glasabmessung) cm 42x50x42 42x50x42

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 171x68x67 171x68x73

Gewicht komplett kg 295 500

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 12.6 12.6

Wärmeleistungsbereich kW 12.6 - 13.8 12.6 - 13.8

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 0 0

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 15 15

Abgasstutzen Ø cm 20 20

Abgang möglich oben / hinten oben / hinten

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-40 17 4758 RRF-40 18 5175

Schweiz VKF-Nr. – –

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2 Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja ja

Frankreich Flamme Verte ******* *******

Energielabel A A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Thermobrikk® Thermobrikk®

Feuerraum Boden Thermobrikk® Thermobrikk®

Integrierter Ventilator (optional) nein nein

Anschluss mit Nachheizfläche nein nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr ja ja

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung ja ja

* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 
Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör
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Freie Sicht auf‘s Feuer
Unsere Speicherofen- und Kachelofeneinsätze bieten die perfekte 
Lösung für alle, die den Kachelofen und seine Vorzüge der langen 
Wärmespeicherung lieben und dazu die Freude am Feuer geniessen 
wollen.

So wie die Ansprüche an eine Wärmequelle individuell sind, sind 
es die Geräte aus der Rüegg Heat-Line. Verschaffen Sie sich auf 
den nachfolgenden Seiten einen Überblick über die verschiedenen 
Möglichkeiten. 

Eines haben alle Lösungen gemeinsam: Sie gewährleisten unge-
hinderte Sicht auf das Flammenspiel, während Sie sich entspannt 
zurücklehnen und die angenehme und gesunde Strahlungswärme 
des Feuers spüren.

Die Produkte aus der Heat-Line sind ausschliesslich in den Rüegg 
Studios und bei ausgewählten Fachpartnern erhältlich. Sie freuen 
sich auf Ihren Besuch.

•	 Zusätzliche Wärmespeicherung mit keramischer Nachheizfläche
•	 Langanhaltende, gesunde Strahlungswärme
•	 Vom modern verputzten Speicherofen bis zum Kachelofen: 

sämtliche Geräte der Heat-Line sind ideal zum Aufbau Ihres 
Heizsystems

•	 Ausgestattet mit Thermobrikk®, dem einzigartigen schwarzen 
Feuerraum von Rüegg

Speicherofen-/
Kachelofeneinsätze

Rüegg Speicherofeneinsätze SOE 
Rüegg Kachelofeneinsatz KE

Modell min. Aufstellmass 
(HxBxT cm) Seite

Speicherofeneinsatz
SOE Front

individuell 
nach Aufbau

104, 106

Speicherofeneinsatz 
SOE Eck

individuell 
nach Aufbau

106

Speicherofeneinsatz 
SOE Tunnel

individuell 
nach Aufbau

107

Kachelofeneinsatz
KE 36x74

individuell 
nach Aufbau

108
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Speicherofeneinsätze (SOE) 

Die Rüegg Speicherofeneinsätze sind die ideale Lösung, wenn Sie nicht nur die 
Faszination und Ästhetik des Feuers geniessen, sondern auch von den Vorzügen 
der langen Wärmespeicherung und Heizfunktion profitieren wollen. Speziell 
auch für Niedrigenergie- und Passivhäuser bietet Rüegg mit seinen Geräten aus 
der Heat-Line vielseitige Möglichkeiten. 

Warum ein Speicherofen? 
Speicheröfen bestückt man mit einer grösseren Menge Holz, die man abbren-
nen lässt und je nach Bedarf nur maximal einmal nachlegt. Die entstandene 
Energie wird sehr lange gespeichert und kontinuierlich als gesunde Strahlungs-
wärme an den Raum abgegeben. Der Gedanke des Heizens steht klar im Vor-
dergrund, was nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel schont. 

Die ideale Besetzung in einem Niedrigenergie- oder Passivhaus
Viele Niedrigenergie- oder Passivhäuser sind mit Wärmepumpen, Photovoltaik 
oder thermischen Kollektoren ausgerüstet. Es ist allgemein bekannt, dass diese 
Systeme an kalten Tagen nicht effizient funktionieren. Hier kann ein Speicher-
ofen, der die Wärme langsam abgibt, ohne den Raum zu überhitzen, ideal 
überbrücken. 

Die Vorteile der Rüegg Speicherofeneinsätze auf einen Blick: 

•	 Bis zu 20 Stunden spürbare effiziente Wärmespeicherung mit nur  
einem Abbrand von 6.5 kg

•	 Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in bewährter Schweizer Qualität 
•	 Scheibe bleibt lange sauber und lässt sich leicht reinigen 
•	 Sehr kompakte Bauform – platzsparend 
•	 Diverse Speichermöglichkeiten: Von metallischen Nachheizflächen über 

keramische Modulsteine bis zu individuell gebauten Rauchgaszügen 
•	 Sämtliche beweglichen Teile können auch im eingebauten Zustand ersetzt 

werden
•	 Ausgestattet mit Thermobrikk®, dem einzigartigen schwarzen Feuerraum 

von Rüegg

Effizient, langlebig und umweltfreundlich 
 – Die Speicherofeneinsätze von Rüegg



SOE, Ruegg Studio Freudenberg     Rüegg Cheminée Schweiz AG    105

SO
E +

 K
E



 

C ( 1 : 5 )

C

Art. Nr.

Massstab
Echelle
Scala
Scale

Revision

Typ SOE 58x46x36 rechts Massblatt 
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Detailansichten durch Zoom-Funktion auf dem elektronischen pdf-Massblatt ersichtlich. Download unter www.ruegg-cheminee.com.
La vue détaillée est visible par la fonction zoom sur la fiche de mesure pdf. Download voir sous voir sous www.ruegg-cheminee.com.
La vista dettagliata é resa possible tramite la funzione "Zoom" sulla scheda tecnica in pdf. Scaricabile dal sito www.ruegg-camini.it.
Detailed views of zoom function on the electronic PDF datasheet apparent. Download at www.ruegg-cheminee.com.

Alle Masse in mm! Massänderungen vorbehalten / Dimensions en mm! Sous rèserve de modifications / Tutte le misure indicate sono in mm! Con riserva di modifica / All dimensions in mm! Mass change without notice
 

1)  Ø 150 mm Konvektionsluft / Air convection / Aria di convezione / Convection air

Allgemeintoleranz / Tolerance générale / Tolleranza generale / Tolerance general ± 2 mm

2)  Ø 150 mm Verbrennungsluft / Air de combustion / Aria di combustione / Combustion air
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Detailansichten durch Zoom-Funktion auf dem elektronischen pdf-Massblatt ersichtlich. Download unter www.ruegg-cheminee.com.
La vue détaillée est visible par la fonction zoom sur la fiche de mesure pdf. Download voir sous voir sous www.ruegg-cheminee.com.
La vista dettagliata é resa possible tramite la funzione "Zoom" sulla scheda tecnica in pdf. Scaricabile dal sito www.ruegg-camini.it.
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Alle Masse in mm! Massänderungen vorbehalten / Dimensions en mm! Sous rèserve de modifications / Tutte le misure indicate sono in mm! Con riserva di modifica / All dimensions in mm! Mass change without notice
 

1)  Ø 150 mm Konvektionsluft / Air convection / Aria di convezione / Convection air

Allgemeintoleranz / Tolerance générale / Tolleranza generale / Tolerance general ± 2 mm

2)  Ø 150 mm Verbrennungsluft / Air de combustion / Aria di combustione / Combustion air
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Feuerstelle (lichte Einbauöffnung) B x H x T cm 58 x 46 x 36

Scheibenmass (effektive Glasabmessung) cm 39 x 55 x 33

Abmessungen aussen B x T x H cm 67 x 45 x 94 

Gewicht komplett kg 174 

Holzaufgabemenge (Zeitbrandfeuerstätte) kg 6.5 

Nenn- / Anlagenwäremeleistung (8 h) kW 32.75 / 3.1

Wirkungsgrad % 89.3 

Abbrand pro Stunde kg/h 6.5

CO (bez. 13 Vol. % O2) mg/Nm3 1174

Staub (bez. 13 Vol. % O2) mg/Nm3 17 

Abgasmassenstrom (geschlossen) g/sec 27.4

Abgastemperatur (geschlossen) °C 558

Mindestförderdruck (geschlossen) Pa 12.0

Abgasstutzen / Verbrennungsluftstutzen Ø cm 18.0/15.0 

Prüfung nach EN 13229 Nr. VFH 16-008-P

Feuerstelle (lichte Einbauöffnung) B x H cm 69 x 42 

Scheibenmass (effektive Glasabmessung) cm 35 x 62

Abmessungen aussen B x T x H cm 70 x 47 x 91 

Gewicht komplett kg 194 

Holzaufgabemenge (Zeitbrandfeuerstätte) kg 6.5 

Nennwärmeleistung kW 13.5

Wirkungsgrad % 84 

Abbrand pro Stunde kg/h 4.22

CO (bez. 13 Vol. % O2) mg/Nm3 625

Staub (bez. 13 Vol. % O2) mg/Nm3 28 

Abgasmassenstrom (geschlossen) g/sec 12.1

Abgastemperatur (geschlossen) °C 597

Mindestförderdruck (geschlossen) Pa 12

Abgasstutzen / Verbrennungsluftstutzen Ø cm 18.0/15.0 

Prüfung nach EN 13229 Nr. RRF-29 16 4428

HEAT-LINE SOE ECKHEAT-LINE SOE FRONT
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Detailansichten durch Zoom-Funktion auf dem elektronischen pdf-Massblatt ersichtlich. Download unter www.ruegg-cheminee.com.
La vue détaillée est visible par la fonction zoom sur la fiche de mesure pdf. Download voir sous voir sous www.ruegg-cheminee.com.
La vista dettagliata é resa possible tramite la funzione "Zoom" sulla scheda tecnica in pdf. Scaricabile dal sito www.ruegg-camini.it.
Detailed views of zoom function on the electronic PDF datasheet apparent. Download at www.ruegg-cheminee.com.

Alle Masse in mm! Massänderungen vorbehalten / Dimensions en mm! Sous rèserve de modifications / Tutte le misure indicate sono in mm! Con riserva di modifica / All dimensions in mm! Mass change without notice
 

1)  Ø 150 mm Konvektionsluft / Air convection / Aria di convezione / Convection air

Allgemeintoleranz / Tolerance générale / Tolleranza generale / Tolerance general ± 2 mm

2)  Ø 150 mm Verbrennungsluft / Air de combustion / Aria di combustione / Combustion air
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Feuerstelle (lichte Einbauöffnung) B x H cm 69 x 42 

Scheibenmass (effektive Glasabmessung) cm 35 x 62

Abmessungen aussen B x T x H cm 70 x 55 x 91

Gewicht komplett kg 215 

Holzaufgabemenge (Zeitbrandfeuerstätte) kg 6.5 

Nennwärmeleistung kW 18.4

Wirkungsgrad % 82 

Abbrand pro Stunde kg/h 5.88

CO (bez. 13 Vol. % O2) mg/Nm3 750

Staub (bez. 13 Vol. % O2) mg/Nm3 25 

Abgasmassenstrom (geschlossen) g/sec 18.4

Abgastemperatur (geschlossen) °C 612

Mindestförderdruck (geschlossen) Pa 12

Abgasstutzen / Verbrennungsluftstutzen Ø cm 18.0/15.0  

Prüfung nach EN 13229 Nr. RRF-29 16 4427

HEAT-LINE SOE TUNNEL
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Detailansichten durch Zoom-Funktion auf dem elektronischen pdf-Massblatt ersichtlich. Download unter www.ruegg-cheminee.com.
La vue détaillée est visible par la fonction zoom sur la fiche de mesure pdf. Download voir sous voir sous www.ruegg-cheminee.com.
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Detailed views of zoom function on the electronic PDF datasheet apparent. Download at www.ruegg-cheminee.com.

Alle Masse in mm! Massänderungen vorbehalten / Dimensions en mm! Sous rèserve de modifications / Tutte le misure indicate sono in mm! Con riserva di modifica / All dimensions in mm! Mass change without notice
 

Allgemeintoleranz / Tolerance générale / Tolleranza generale / Tolerance general ± 2 mm

1)  Ø 120 mm Verbrennungsluft / Air de combustion / Aria di combustione / Combustion air
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Kachelofeneinsatz (KE) von Rüegg DIN EN 13229 geprüft.

KACHELOFENEINSATZ (KE) 

Alte Kachelofeneinsätze entsprechen nicht mehr den heutigen Umwelt- 
standards. Deshalb gilt es, diese gegen umweltfreundlichere Geräte  
auszutauschen. 

Aufgrund seiner Normmasse eignet sich der KE perfekt als Einsatz  
für den Austausch der klassischen Kachelofenheizeinsätze.

Mit den passgenauen Rüegg Kachelofeneinsätzen kann Ihr Kachelofen in  
seiner Grundform erhalten und ohne teuren Abriss der Verkleidung ausge-
tauscht werden.

Der Rüegg Kachelofeneinsatz (KE) ist die ideale Lösung, wenn Sie nicht nur  
die Faszination und Ästhetik des Feuers geniessen, sondern auch von den  
Vorzügen der langen Wärmespeicherung und Heizfunktion profitieren wollen.

Effizient, langlebig und umweltfreundlich

•	 Langanhaltende Speicherwärme: Bis zu 20 Stunden spürbare,  
effiziente Wärmespeicherung mit nur einem Abbrand von ca. 6.5 kg

•	 Gesunde Strahlungswärme
•	 Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in bewährter Rüegg Qualität
•	 Ausgestattet mit Thermobrikk®, dem einzigartigen schwarzen  

Feuerraum von Rüegg 
•	 Sämtliche beweglichen Teile können im eingebauten Zustand  

ersetzt werden
•	 Raumheizvermögen: bis zu 395 m3

•	 Klimaschonend dank C02-Neutralität des Brennstoffs Holz 
•	 Mit der CloudFire Abbrandsteuerung ergänzbar
•	 Optional mit Traggestell erhältlich
•	 Hoher Wirkungsgrad
•	 Niedrige Emissionen
•	 Konform mit: 

Deutschland:	BImSchV Stufe 1 + 2 
Österreich:	 15a B-VG 
Schweiz:	 LRV 04.2019

NEU: 
•	 Bündiger Anschluss für Verbrennungsluft
•	 Wahlweise mit Glasheiztüre oder geschlossener Stahltüre
•	 Türanschlag rechts oder links ohne Aufpreis! 
•	 Frontblende 420 x 790 mm oder Frontblende 480 x 835 mm
•	 Frontblenden auch in Sondermassen lieferbar

Feuerstelle (lichte Einbauöffnung) B x H cm 36 x 74

Scheibenmass (effektive Glasabmessung) cm 27 x 22

Abmessungen aussen B x T x H cm 42 x 49 x 80 

Gewicht komplett kg 102

Holzaufgabemenge kg 3.2

Nennwärmeleistung kW 11

Wirkungsgrad % 86

Wärmeleistungsbereich kW 11

CO (bez. 13 Vol. % O2) mg/Nm3 1000

Staub (bez. 13 Vol. % O2) mg/Nm3 23 

Abgasmassenstrom (geschlossen) g/sec 8.5

Mittlere Abgastemperatur am Stutzen (geschlossen) °C 266 

Mindestförderdruck (geschlossen) Pa 13.0

Abgasstutzen* / Verbrennungsluftstutzen Ø cm 18.0 oder 14.5 / 12.5

Prüfung nach EN 13229 Nr. RRF-29 21 5784

* separat zu bestellen (nicht im Lieferumfang enthalten)

AUSTAUSCH
LEICHT GEMACHT 
MIT DEM
KACHELOFENEINSATZ 
VON RÜEGG

PREISWERT
SAUBER · SCHNELL

ZUVERLÄSSIG
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•	 Heimisch & CO2-neutral 
Holz ist erneuerbar. Es wächst im Wald, buchstäblich vor  
unserer Haustür. Holz ist CO2-neutral und trägt nicht zur  
Klimaerwärmung bei

•	 Sauber und pflegeleicht 
Der COOKCOOK ist energieeffizient und verbrennt als Herd 
entsprechend sauber. Ausserdem ist er sehr pflegeleicht. 

•	 Unabhängig 
Egal was passiert, COOKCOOK funktioniert ohne Fremd- 
energie. Das Grill-, Heiz-, Koch- und Feuervergnügen geht  
weiter, auch wenn sonst die Lichter ausgehen.

•	 Freie Standortwahl 
Ob in der Küche, im Wintergarten, dem Wohnzimmer oder  
auf der gedeckten Terrasse – der Standort des COOKCOOKS 
ist frei wählbar, sofern Schornstein und Zuluft vorhanden sind.

•	 Platzsparend 
Kochen, grillen, heizen und feuern auf gerade einmal 0.4 m2. 
Der COOKCOOK ist ein kleines Platzwunder.

•	 Made in Switzerland 
In Zumikon konzipiert, im Val Müstair getestet,  
in Ennenda produziert und in Hinwil vertrieben  
– COOKCOOK ist «Made in Switzerland».

Küchenfeuer
Modell min. Aufstellmass (HxBxT cm) Seite

CookCook 220x60x74 111-115

Rüegg COOKCOOK
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COOKCOOK - von Rüegg für Sie gemacht.  
Wir wünschen Ihnen 4* Vergnügen 
NEU: CookCook erfüllt die BImSchV Stufe II, 15-A, LRV

Mit dem COOKCOOK haben wir uns auf den Weg gemacht 
und eine am Markt revolutionäre Idee umgesetzt.  
Der COOKCOOK folgt den logischen Regeln des Lebens und 
bringt das Holzfeuer zurück an den Ort, an welchem es über 
Jahrhunderte immer war – in die Küche.

Sagenhaft und neuartig vereint er im Herzen der Küche – oder 
auch in einem Vereinslokal – Leben, Vergnügen und Ge-
schmack. Durch seine geschliffene Edelstahloberfläche passt 
er sich tadellos sowohl rustikalem als auch zeitgenössischem 
Design an.

Einzige Voraussetzung für die Installation ist eine Rauchab
führung und eine Frischluftzufuhr. Die Steckdose brauchen  
Sie nur, wenn Sie ein Drehbratsystem wünschen. Ein natürli-
cher Brennstoff, hohe Energieausbeute, beste Emissionswerte. 
Der COOKCOOK ist zukunftsorientiert und umweltschonend 
zugleich.

Sind Sie fasziniert von dieser Idee? Unsere Partner in den 
Rüegg Studios freuen sich darauf, Ihnen das einzigartige 
Lebensgefühl, das der COOKCOOK vermittelt, in Ihre Küche 
zu bringen.

*Grillvergnügen · Kochvergnügen · Heizvergnügen · Feuervergnügen
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KÜCHENFEUER COOKCOOK

Frontansicht

Grundriss

COOKCOOK

COOKCOOK

Abmessungen:
Mindestanlagenmass H x B x T * cm 220x60x74

Abmessungen Türe H x B x T cm 18x25

Geräteabmessungen aussen H x B x T cm 178x60x60

Gewicht komplett kg 225

Technische Daten:
Nennwärmeleistung nach EN kW 7.0

Wärmeleistungsbereich kW 7.0

Anlagewärmeleistung Aufbau Speicherkamin kW 0

Verbrennungsluftstutzen Ø cm 12.5

Abgasstutzen Ø cm 20.0

Abgang möglich oben

Prüfungen:
EU EN 13229 RRF-15 18 5177

Schweiz VKF-Nr. –

Deutschland BImSchV Stufe 1 + 2

Österreich Verordnung 15-A ja

Frankreich Flamme Verte *****

Energielabel A

Anwendungen:
Feuerraum Wände Feuerbeton

Feuerraum Boden Feuerbeton 

Integrierter Ventilator (optional) nein

Anschluss mit Nachheizfläche nein

Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr nein

Optional: Integrierte Rauchklappenbedienung ja

* Masse: Grundausstattung inkl. Tragrahmen mit Silca 250 KM 
Dämmung auf brennbare Wand, ohne optionales Zubehör
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RÜEGG SURPRISE – Die Gartenparty kann starten 

Die Outdoor-Feuerstelle SURPRISE von Rüegg bietet die rauchfreie 
und gefahrenlose Lagerfeuerromantik. 

Die Feuerstelle für die Terrasse oder den Garten – einmalig, einzig-
artig, rauchfrei und gefahrenlos – Lebensqualität pur. Rundumsicht 
auf das lodernde Feuer, ohne danach den Rauchgeschmack in die 
Wohnung zu nehmen oder dass Glut herumfliegt. 

SURPRISE – die Feuerstelle für feine Grill-Spezialitäten, für Raclette 
oder Fondue, als Kochgelegenheit im Garten, für gemütliche Stun-
den in geselliger Runde – das einmalige Feuerspektakel für das 
ganze Jahr. 

Outdoor-Feuerstelle
Modell min. Aufstellmass Seite

SURPRISE >3 m2 117-121

Rüegg SURPRISE

Vorteile auf einen Blick:

	In zwei Ausführungen erhältlich: Chromstahl/Corten und 	  
	 komplett schwarz lackiert

	Geschlossene Feuerstelle für den Outdoor-Bereich

	360° Feuereinsicht 

	Kein lästiger Rauch im Gesicht oder an den Kleidern

	Keine herumfliegende Glut
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SURPRISE von Rüegg 
Einmal erlebt – immer wieder ein Erlebnis 
Outdoor-Ganzjahressommer

Für OutdoorliebhaberInnen, denen die Garten-/Grillsaison nicht 
lange genug dauert, schafften die Profis des Cheminée-Herstellers 
Rüegg mit der SURPRISE eine echte Überraschung. Die einzigartige
Feuerstelle auf dem Markt entwickelt, dank dem geschlossenen  
Keramikglas, ein ästhetisches und ruhiges Feuer.

Die Warmhalteplatten aus Gusseisen oder Glaskeramik sind ideal 
zum Kochen von Gemüse, Fondue, Raclette oder Beilagen. Mit dem 
Grillrost und Schwenkarm gelingt Ihnen im Innenraum der Feuer
stelle das perfekte Grillgut. 

Je nach Holzvolumen entwickeln die mobilen Warmhalteplatten, 
wahlweise aus Gusseisen oder Keramikglas, viel Wärme zum Kochen 
und Warmhalten. Kochen kann man aber auch direkt auf dem 
Grundkörper der Outdoor-Feuerstelle. Um den Geschmack von 
Holzkohle-Grillgut voll auszukosten, nutzen die Grill-LiebhaberInnen 
den Grillrost mit Schwenkarm im Innenraum der Feuerstelle für das 
Barbecue. 

Lästiger Rauch, der den Gästen oder Nachbarn stinkt und in den 
Augen brennt, entweicht durch das Rauchrohr, dessen Höhe indi-
viduell bestimmt werden kann. Die geschlossenen Glasscheiben, 
welche sich leicht öffnen lassen, vermeiden unberechenbar herum-
fliegende Glut.  

Wer gerne im Herbst oder sogar im Winter gemütliche Stunden 
draussen verbringt, etwa bei einem Glühwein oder Raclette, hat mit 
der SURPRISE die ideale Lösung. Durch die Strahlungswärme, die 
das Keramikglas abgibt, ist eine Gartenparty bei Minustemperaturen 
kein Problem.

•	 Keine herumfliegende Glut
•	 Brennraum ausgekleidet mit Schamotte (optional Schwarzstahl)
•	 Benötigter Platz zum Aufstellen: ab 3.0 m²
•	 Langlebigkeit und Zuverlässigkeit 
•	 Als Grill mit Schwenkarm und Grillrost, als Kochstelle mit  

oder ohne Warmhalteplatten oder einfach für die gemütliche 
Atmosphäre

•	 Das beste Rezept zum Entschleunigen
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Grillrost achteckig
Chromstahl

Warmhalteplatten 
aus Chromstahl ,

Stahlfeuerstelle

Warmhalteplatten 
aus Keramikglas,

Schamottfeuerstelle

 Grillgut 
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Gewicht

•	 Feuerraum mit Schamottsteinen: 130 kg
•	 Feuerraum aus Stahl: 122 kg

Optionen 

•	 Warmhalteplatten aus Keramikglas oder  
	 Chromstahl
•	 Grillrost, Adapter und Schwenkarm
•	 Zusätzliche Rauchrohre 500 mm und 1000 mm  

Abmessungen Grundausstattung, schwarz lackiert

1	 Deckel

	
1	 Rauchrohr 500 mm

	

1	 Rauchrohr 1000 mm

	

	

1	 Grundkörper (Feuerraum 
	 mit  Schamottsteinen
	 oder Stahlfeuerstelle)

	

1	 Rohr zu Sockel 500 mm

1	 Sockel

OUTDOOR-FEUERSTELLE SURPRISE



SURPRISE, Rüegg Cheminée Schweiz AG
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Ersetzen Sie fossile  
Energien durch Holz 
und helfen Sie damit, 
die bedrohliche 
Klimaerwärmung 
zu verhindern. 
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NBLENDRAHMEN / STECKBLENDEN / TRAGRAHMEN / EINBAURAHMEN

Einbaurahmen freistehend (mit oder ohne 
integrierter Rauchklappen-Bedienung)

unlackiert

Einbaurahmen geschraubt leer (mit oder  
ohne integrierter Rauchklappen-Bedienung)

ohne Befestigungszubehör

Einbaurahmen geschraubt komplett (mit oder  
ohne integrierter Rauchklappen-Bedienung)

Tragrahmen leer

ohne Befestigungszubehör

Tragrahmen komplett

mit Befestigungszubehör

Einbaurahmen

geschraubt, unlackiert

mit Befestigungszubehör

Blendrahmen

Rot, 5-seitig, lackiert

Rot und blau, 8-seitig, lackiert

Steckblende für Violino und Violino Tunnel

mit Befestigungswinkel (optional)
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1-seitig 2-seitig, rechts/links 3-seitig 3-seitig 4-s. Rund Tunnel Fertigkamine SOE /KE

Scheibentyp

Strahlungsabstand

Front/seitlich [cm] 125 150 130 150 170 130 160 170 80/60 80/80 80/60 80/80 80/60 80/75 80 80 80/70 90 60/70 70/90 60/80 60/90 90/80 100/60 90/60 90/70 85/60 90/60 110/80 110/80 92 80 100 100 100 90 80/70 80/70 - 90 - 100

Querschnitte

Abgasstutzen [cm] 20 20 20 20 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 18 25 25 20 20 20 15 20 20 18 18 18 18

Verbrennungsluft [cm] 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12.5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 12.5

Konvektionsluft Eintritt [cm2] 600 800 730 980 1000 1000 700 700 700 700 700 700 700 700 700 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 700 1000 700 350 350 300 300 350 350 700 - - - - - - 1500

Konvektionsluft Austritt [cm2] 600 800 730 980 1200 1000 700 700 700 700 700 700 700 700 700 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 700 1000 700 350 350 400 400 350 350 700 - - - - - - 1300

Zubehör (optional)

Warmluftmantel ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja ja ja ja ja - - - - - - - ja ja ja ja ja ja - ja - - - - - - - - - - - -

Tragrahmen (4mm Stahl, lackiert) ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - - - - - - -
Tragrahmen mit integr. Rauchklappen- 
bedienung (4mm Stahl, lackiert) - ja ja ja ja ja - - ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja - - - - - - -

Tragrahmen verlängert (4mm Stahl, lackiert) - - - - - - - - ja ja ja ja ja ja - ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - - -- -- -- - - - - - - -
Tragrahmen freistehend  
(8mm Schwarzstahl, unlackiert) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ja ja - - - - - - - - - -

Einbaurahmen 
(8mm Schwarzstahl, unlackiert) ja ja ja ja ja ja ja ja - - - - - - ja - - - - - - - - - - - - - - - - - ja ja ja - - - - - - -

Einbaurahmen mit integrierter Rauchklappen- 
bedienung (8mm Schwarzstahl, unlackiert) - ja ja ja ja ja - - ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja - - - - - - -

Freistehender Einbaurahmen  
(8mm Schwarzstahl, unlackiert) - - - - - - - - - - - - - - - ja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Freistehender Einbaurahmen mit integrierte Rauch-
klappenbedienung (8mm Schwarzstahl, unlackiert) - - - - - - - - ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - - - - - - - - - - - -

Blendrahmen 5-seitig (4mm Stahl, lackiert) - - - - - - - - - - - - - - - - ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - - - - - - - - - - - -

Blendrahmen 8-seitig (4mm Stahl, lackiert) - - - - - - - - - - - - - - - - ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - - - - - - - - - - - -

Blendrahmen 4-seitig (4mm Stahl, lackiert) - - - - - - - - ja ja ja ja ja ja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Blendrahmen 6-seitig (4mm Stahl, lackiert) - - - - - - - - ja ja ja ja ja ja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Optional: Blendrahmen 4/6-seitig mit integrierter 
Rauchklappenbedienung (4mm Stahl, lackiert) - - - - - - - - ja ja ja ja ja ja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Traggestell ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja - - - ja ja ja ja

Interner Ventilator - ja ja ja ja ja - - ja ja ja ja ja ja - - - - - - - - - - ja ja ja ja - ja - - - - - - - - - - - -

Externer Ventilator ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja - - - - - - -

Integrierte Stahlfeuerstelle (inkl.) - - - - - - ja - ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja - ja ja - - - -

Optionale Stahlfeuerstelle - - - - - - - - - - - - - - ja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aufsatzspeicher - - - - - - - - - - - - - - ja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ja ja - - - -
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N1-seitig 2-seitig, rechts/links 3-seitig 3-seitig 4-s. Rund Tunnel Fertigkamine SOE /KE

Scheibentyp

Strahlungsabstand

Front/seitlich [cm] 125 150 130 150 170 130 160 170 80/60 80/80 80/60 80/80 80/60 80/75 80 80 80/70 90 60/70 70/90 60/80 60/90 90/80 100/60 90/60 90/70 85/60 90/60 110/80 110/80 92 80 100 100 100 90 80/70 80/70 - 90 - 100

Querschnitte

Abgasstutzen [cm] 20 20 20 20 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 18 25 25 20 20 20 15 20 20 18 18 18 18

Verbrennungsluft [cm] 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12.5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 12.5

Konvektionsluft Eintritt [cm2] 600 800 730 980 1000 1000 700 700 700 700 700 700 700 700 700 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 700 1000 700 350 350 300 300 350 350 700 - - - - - - 1500

Konvektionsluft Austritt [cm2] 600 800 730 980 1200 1000 700 700 700 700 700 700 700 700 700 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 700 1000 700 350 350 400 400 350 350 700 - - - - - - 1300

Zubehör (optional)

Warmluftmantel ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja ja ja ja ja - - - - - - - ja ja ja ja ja ja - ja - - - - - - - - - - - -

Tragrahmen (4mm Stahl, lackiert) ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - - - - - - -
Tragrahmen mit integr. Rauchklappen- 
bedienung (4mm Stahl, lackiert) - ja ja ja ja ja - - ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja - - - - - - -

Tragrahmen verlängert (4mm Stahl, lackiert) - - - - - - - - ja ja ja ja ja ja - ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - - -- -- -- - - - - - - -
Tragrahmen freistehend  
(8mm Schwarzstahl, unlackiert) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ja ja - - - - - - - - - -

Einbaurahmen 
(8mm Schwarzstahl, unlackiert) ja ja ja ja ja ja ja ja - - - - - - ja - - - - - - - - - - - - - - - - - ja ja ja - - - - - - -

Einbaurahmen mit integrierter Rauchklappen- 
bedienung (8mm Schwarzstahl, unlackiert) - ja ja ja ja ja - - ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja - - - - - - -

Freistehender Einbaurahmen  
(8mm Schwarzstahl, unlackiert) - - - - - - - - - - - - - - - ja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Freistehender Einbaurahmen mit integrierte Rauch-
klappenbedienung (8mm Schwarzstahl, unlackiert) - - - - - - - - ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - - - - - - - - - - - -

Blendrahmen 5-seitig (4mm Stahl, lackiert) - - - - - - - - - - - - - - - - ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - - - - - - - - - - - -

Blendrahmen 8-seitig (4mm Stahl, lackiert) - - - - - - - - - - - - - - - - ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - - - - - - - - - - - -

Blendrahmen 4-seitig (4mm Stahl, lackiert) - - - - - - - - ja ja ja ja ja ja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Blendrahmen 6-seitig (4mm Stahl, lackiert) - - - - - - - - ja ja ja ja ja ja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Optional: Blendrahmen 4/6-seitig mit integrierter 
Rauchklappenbedienung (4mm Stahl, lackiert) - - - - - - - - ja ja ja ja ja ja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Traggestell ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja - - - ja ja ja ja

Interner Ventilator - ja ja ja ja ja - - ja ja ja ja ja ja - - - - - - - - - - ja ja ja ja - ja - - - - - - - - - - - -

Externer Ventilator ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja - - - - - - -

Integrierte Stahlfeuerstelle (inkl.) - - - - - - ja - ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - - ja ja ja - ja ja - - - -

Optionale Stahlfeuerstelle - - - - - - - - - - - - - - ja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aufsatzspeicher - - - - - - - - - - - - - - ja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ja ja - - - -

Verwenden Sie für ein 
schadstoffarmes Feuer 
Brennholz, das ein bis 
zwei Jahre lang richtig 
gelagert wurde. 
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Rüegg Cheminées und Öfen sowie deren Zubehör 
werden ausschliesslich vom qualifizierten Fachbetrieb 
angeboten und verkauft. Technische und Sortiments- 
änderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen sind 
so vollständig, genau und aktuell wie möglich. Soweit 
gesetzlich zulässig, schliessen wir jegliche Haftung für 

eventuelle Fehler aus. Bitte beachten Sie zusätzlich  
die bei Ihnen gültigen gesetzlichen/feuerrechtlichen 
Vorschriften für den Aufbau und Betrieb eines  
Cheminées.

Änderungen des Inhaltes (z.B.: technische Daten, Pro-
dukte, etc.) sowie technische Änderungen der Produkte 
ohne vorherige Ankündigungen bleiben vorbehalten.

Texte und Abbildungen aus diesem Katalog dürfen  
nur mit schriftlicher Genehmigung und mit Quellen-
angabe nachgedruckt, vervielfältigt oder anderweitig 
für öffentliche oder kommerzielle Zwecke verwendet 
werden.

Wir bedanken uns bei unseren Partnerbetrieben für 
das uns zur Verfügung gestellte Fotomaterial.
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